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BR1600SI UPS Back
ProBR1600VA/960W 6xC13,
AVR,LCD, tadowarka USB A/C
Czysta sinusoida przy pracy

bateryjnej

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Kod producenta

Kod EAN

Kolor (wyliczeniowy)
Gwarancja

Akcesoria w zestawie

Najblizsza dostawa

Wymagania srodowiskowe

Zabezpieczenia / filtry
Oprogramowanie

Porty zasilania wy.

Czas podtrzymania (obcigzenie

100%)

Liczba akumulatoréw
Typ obudowy
Napiecie

Czas transferu (maks.)
Wymiary

Moc czynna (W)

Waga

Uwaga

2 648,99 zt

2 153,65 zt
AUAPCL2TBRSI160
BR1600SI
731304346920
Czarny

24 mc.

Kabel USB Podrecznik
uzytkownika

2024-02-06 00:00:00
Temperatura eksploatacji: 0 - 40
°C Wilgotnos¢ wzgledna podczas
pracy: 0 - 95 (non-condensing) %
Wysokos¢ n.p.m. podczas pracy:
0-3000metry Temperatura
(przechowywanie): -15 - 45 °C
Wilgotnos¢ wzgledna
(przechowywanie): 0 - 95 (non-
condensing) % Wysokos¢
Przeciwprzepieciowe (OVP)
PowerChute Personal Edition

8 x IEC-C13

3

1

Tower (UPS)

12

10

368 x 100 x 260 mm
960

12.5

CE+WEEE
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Gniazda we/wy 1 x USB (Type C)
Moc pozorna 1600 VA

Porty zasilania we. IEC-C14

Czas tadowania 16

Liczba faz na wejsciu 1 (230V)
Pojemnos¢ akumulatora 260

Architektura UPS-a line-interactive

Opis produktu

Back UPS Pro BR 1600VA, Sinewave,8 Outlets, AVR, LCD interface
Wysoko-wydajne zasilanie awaryjne z ochrong przeciwprzepieciowg dla zaawansowanej elektroniki i komputeréw

Cechy i korzysci:

Gniazda bez podtrzymania (tylko ochrona przeciwprzepieciowa). Ochrona dodatkowego sprzetu elektronicznego przed
przepieciami i skokami napiecia bez zuzywania energii z akumulatoréw podtrzymujgcych zasilanie kluczowych
urzadzen w razie przerwy w dostawie energii.

Ochrona przeciwprzepieciowa anologowej linii telefonicznej. Zapewnia ochrone podtaczonego sprzetu przed
przepieciami na liniach przesytu danych.

Gniazda zasilajgce z podtrzymaniem akumulatorowym i ochrong przeciwprzepieciowa. Podtrzymanie zasilania i
ochrona sprzetu oraz danych na wypadek przerw w dostawie energii, przepie¢ oraz skokéw napiecia.
Transformer-block spaced outlets. Ochrona urzgdzen za pomocg blokéw transformatoréw wejsciowych bez blokowania
dostepu do innych gniazd.

Automatyczny test. Okresowy autotest akumulatora zapewnia wczesne wykrywanie koniecznosci wymiany.
Inteligentne zarzadzanie akumulatorami. Maksymalizacja wydajnosci, czasu eksploatacji i niezawodnosci
akumulatoréw dzieki inteligentnemu ftadowaniu precyzyjnemu.

Konfigurowalna czutos$¢ na napiecie. Mozliwos$¢ wyboru jednego ze wstepnie zdefiniowanych napiec przetaczania
odpowiednio do jakosci zasilania (wysoka, srednia lub niska czuto$¢), co pozwala maksymalnie wydtuzy¢ czas
podtrzymania i skutecznie chroni¢ wrazliwe uktady elektroniczne.

Powiadomienie o awarii akumulatora. Analiza uszkodzen akumulatoréw z funkcjg wczesnego ostrzegania, co pozwala
na podjecie prewencyjnych czynnosci konserwacyjnych na czas

Mozliwo$¢ zimnego startu. Tymczasowe zasilanie akumulatorowe w czasie zaniku zasilania sieciowego.
Automatyczna regulacja napiecia (AVR) z funkcjg korekcji niskich i wysokich napie¢. Wieksza dostepnos$¢ systeméw
dzieki korygowaniu stanéw niskiego i wysokiego napiecia bez uzycia akumulatoréw.

Konfigurowalne punkty przetgczania napieé. Mozna wybra¢ napiecia przetgczania (poszerzy¢ lub zawezi¢ zakres
dozwolonego napiecia), przy ktérych UPS przechodzi na zasilanie akumulatorowe, co pozwala maksymalnie wydtuzy¢
czas podtrzymania i skutecznie chroni¢ wrazliwe uktady elektroniczne.

Tryb ekologiczny. Tryb pracy (rozwigzanie objete zgtoszeniem patentowym), w ktérym w wypadku dobrej jakosci
zasilania zewnetrznego niektére podzespoty zasilacza sg pomijane, co zapewnia wysoka sprawnos$¢ przy zachowaniu
petnej ochrony.
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