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BUCM3-CM15AB Kabel USB-C - USB-

C, 1.5m, PD 60W, 3A, ALU, oplot

czarny

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Kod producenta

Kod EAN

Kolor (wyliczeniowy)
Rodzaj kabla

Ztacza #1

21,99 zt

17,88 zt
AKAXNTUCM3CM15A
BUCM3-CM15AB
8595247905956
Czarny

Kabel

USB Typ C Meska

Akcesoria w zestawie Kabel USB-C M USB-C M czarny
Pasek sciagajacy Pakowane w
szczelne, zgrzewane opakowanie
foliowe z otworem do

zawieszania.

Gwarancja 24 mc.

Dtugos¢ przewodu 1.5

Zastosowanie kabla/adaptera Zasilajacy

Ztacza #2 USB Typ C Meska

Standard USB/HDMI (wywali¢ gdy nie  USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2
dotyczy) gen 1l

Uwaga CE+WEEE

Opis produktu

Kabel interkonektowy premium USB-C USB-C do transmisji danych i tadowania AXAGON BUCM3-CM15AB SPEED USB 3.2 Gen 1
z USB-C male ztaczami na obu koricach. Kabel przeznaczony jest do szybkiego przesytania danych raz szybkiego tadowania
notebookéw, telefondw, tabletéw i innych urzadzen mobilnych. Obstuguje transfer danych do 5 Gb/s oraz tadowanie prgdem o
natezeniu do 3A.

Wytrzymaty kabel do transmisji danych i zasilania o wydtuzonej zywotnosci wyposazony jest w metalowe koncéwki, ztgcza o
niklowanej powierzchni oraz poztacane styki. Zyty kabla wykonane sg z ocynowanej miedzi beztlenowej. Wysokiej jakosci
izolacja kabla, wykonana z elastycznego materiatu TPE gwarantuje maksymalng trwatos¢, a takze zachowuje wystarczajgca
elastycznos$¢. Ostateczng wytrzymatosc kabla zapewnia nylonowy oplot. Wygodnym dodatkiem jest praktyczny pasek
utatwiajacy pakowanie kabla.

Kable zasilajgce 22AWG (mniejsza liczba = wiekszy przekréj i mniejsza rezystancja przewodu) gwarantujg szybkie tadowanie
telefonéw i innych urzadzehn mobilnych. Kabel obstuguje réwniez tadowanie notebookdédw przy uzyciu technologii Power
Delivery 60W. Przewody danych 30AWG wyposazone w wysokiej jakosci ekranowanie zapewniajg niezawodng transmisje
danych. Potréjne ekranowanie chroni przesytane sygnaty przed niekorzystnymi zaktéceniami.

Oplot nylonowy wraz z dtawikiem kablowym znacznie zmniejszajg podatnos¢ kabla na niebezpieczne zginanie. Zywotno$¢
kabla jest wydtuzona do ponad 8000 standardowych zgie¢. Aluminiowe zaslepki koncowe zwiekszajg réwniez wytrzymatosé
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PS COMPUTER Sp. z o.0.

mechaniczna kabla

Ztacza:
2x USB-C (M) male / meski.

Dalsze wtasciwosci:

DATA SYNC & FAST CHARGING - jednoczesny transfer danych i tadowanie akumulatora.

USB SuperSpeed USB 3.2 Gen 1 (wczesniej USB 3.1 Gen 1/ USB 3.0).

Réwniez kompatybilny z USB 3.2 Gen 2, wstecznie kompatybilny z USB 2.0.

Wsparcie szybkosci transmisji 5.000 / 480 / 12 / 1.5 Mb/s (SuperSpeed / High / Full / Low speed).

Szybkie tadowanie do 3A.

Obstugiwane technologie tadowania: Power Delivery 60W (20V/3A), Qualcomm Quick Charge 2.0 / 3.0 / 4+, Samsung

Adaptive Fast Charging, Huawei Fast Charge Protocol, SMART Charging i innych.

e Kabel zawiera przewody zasilajgce 22AWG, przewody danych 30AWG.

¢ Przewody z cynowanej miedzi beztlenowej zmniejszenia utleniania, zwiekszenia przewodnosci i wyraznego sygnatu
bez znieksztatcen.

¢ Podwdjne ekranowanie folig ocynkowanej i oplot z miedzi beztlenowej minimalizuja zaktécenia i zapobiegaja utracie
sygnatu.

¢ Niklowane ztacza i poztacane styki zapobiegajg oksydacji i zapewniaja niezawodne potaczenie.

Nadaje sie do notebookdw, telefondw komérkowych i smartfonéw, tabletéw, powerbankéw i innych urzadzen

mobilnych ze ztgczem USB-C.

Pozostate dane:

» Diugos¢ kabla 1.5 m,
e Srednica zewnetrzna 4.5 mm.
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