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BV800I-GR BackUPS BV
800VA/450W/AVR/4xSchuko bez

zarzgdzania

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Kod producenta

Kod EAN

Gwarancja

Kolor (wyliczeniowy)
Uwaga

Akcesoria w zestawie

Wymagania srodowiskowe

Zabezpieczenia / filtry
Porty zasilania we.
Czas tadowania

Liczba akumulatoréw
Typ obudowy
Napiecie

Moc czynna (W)
Wymiary

Waga

Gniazda we/wy

Moc pozorna

Porty zasilania wy.
Liczba faz na wejsciu
Pojemnos¢ akumulatora

Architektura UPS-a

Czas przetaczenia (maks.) (Hold-up

time)

403,99 zt

328,45 zt

AUAPCL1TBVO0850G

BV800I-GR

731304338369

24 mc.

Czarny

CE+WEEE

- Podrecznik uzytkownika

- Temperatura eksploatacji 0 - 40
°C- Wilgotnos¢ wzgledna podczas
pracy 0 - 90 %- Wysokos¢ n.p.m.
podczas pracy 0-1968.3metry-
Hatas styszalny w odlegtosci 1 m

od powierzchni urzadzenia
40.0dBA

Przeciwprzepieciowe (OVP)
Typ F Schuko

8

1

Desktop (PC/Switche)

12

450

92mm x 160mm x 305mm
5.3

Brak

800 VA

4 x typ C/F (Schuko)

1 (230V)

9

line-interactive

10
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PS COMPUTER Sp. z o.0.

Opis produktu

BV800I-GR BackUPS BV 800VA/450W/AVR/4xSchuko bez zarzadzania

- Automatyczna regulacja napiecia (AVR) Automatycznie podwyzsza niskie napiecie i obniza wysokie napiecie do poziomoéw
odpowiednich dla zasilanych urzgdzen.

- Otwory do montazu na Scianie Listwa jest przystosowana do dogodnego montazu w ciasnych miejscach, a takze na Scianie
lub innej powierzchni.
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