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Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/canon-eos-r50-black-rf-s-18-45mm-f4-5-6-3-is-stm-kit-bezlusterkowiec-24-2-mp-
cmos-6000-x-4000-px-p-336358.html

Canon EOS R50, Black + RF-S
18-45mm F4.5-6.3 IS STM Kit
Bezlusterkowiec 24,2 MP CMOS
6000 x 4000 px Czarny

Cena brutto 3 355,99 zt

Cena netto 2 728,45 zt

Numer katalogowy WLONONWCRDFDT

Kod producenta 5811C013

Kod EAN 4549292205046

Maksymalna rozdzielczos$¢ filmu 3840 x 2160 px

Histogram Tak

Najkrétszy czas migawki aparatu 30s

Typ HD 4K Ultra HD

Opodznienie samowyzwalacza 2,10 s

Dtugos¢ przekatnej ekranu (cm) 7,5 cm

Rozdzielczosci wideo 3840 x 2160,1920 x 1080 px
Format kompresji zdjec JPEG, RAW, C-RAW, HEIF
Rozdzielczos¢ wizjera 2360000 px

Nagrywanie wideo Tak

Tryb wykonywania zdjec Reczny,Program,Preselekcja

migawki,Inteligentne
auto,Scena,Preselekcja
przystony,Automatyczna

Obstugiwane formaty plikéw wideo H.265,H.264
Typ migawki aparatu Elektroniczny
Czutos¢ ISO (maks) 51200

Wymiar czujnika obrazu (szer. x wys.) 22,3 x 14,9 mm

Kontrola naswietlania Program AE

Blokada Autofokusa Tak

Korekcja naswietlania + 3EV (1/3EV step)

Format czujnika Advanced Photo System type-C
(APS-C)

Waga obiektywu 130g

Wskaznik poziomu baterii Tak

Liczba elementéw przystony 7
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Odporny na kurz
Maksymalna rozdzielczos$¢ obrazu

Pomocniczy promien przy Auto Focus
(AF)

Obstugiwane proporcje obrazu
Produktéw na palecie
Regulacja dioptrii (D-D)

llos¢ sztuk

Rozdzielczo$¢ wyswietlacza
Obstugiwane karty pamieci
Struktura soczewki

Liczba obstugiwanych baterii

Tryby scenerii

Widok na zywo

Typ przetwornika obrazu
Korekcja dioptrii
Mikrofon

HDMI

Wbudowane gtosniki
Gtebokos¢ opakowania
GPS

Waga produktu
Stabilizator obrazu
Wysokos$¢ opakowania
System dzwieku
Szerokos¢ produktu
Powiekszenie
Wysokos$¢ produktu

Pomiar swiatta

Ztgcze USB
Wersja Bluetooth
Wersja HDMI
Wi-Fi

Zasilacz sieciowy

Nie
6000 x 4000 px

Tak

4:3,3:2,1:1,16:9

120 szt.
-3-1
1

1620000 dot

SD,SDXC,SDHC

7/7

1

Jedzenie,Dzieci,Zblizenie,HDR
backlight control,Smooth skin,Au
toportret,Krajobraz,Handheld
night scene,Portret,Panning,Spor

t,Group photo,Cicha
migawka,Widok

Tak
CMOS
Tak

Tak

Tak

Tak

196 mm
Nie

328 g
Nie

141 mm
Stereo
116,3 mm
0,95x
85,5 mm

Centralnie
wazony,Wielosegmentowy
(wielopunktowy),Punkt,Czesciow

y

USB Type-C
4.2

2.0

Tak

Nie
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Wbudowany mikrofon
Bracketing ekspozycji (AEB)
Format przetwornika obrazu
Liczba stref pomiarowych
Dotaczony pasek na szyje

Ostrzezenia

Liczba krokéw zoomu odtwarzania
Required charging power (min)

Opcje ochrony przed wymazywaniem

Wymagana moc tadowania (min)
Pokaz slajdéw

Minimalna ogniskowa (35mm equiv)
Ztacze zewnetrznej lampy btyskowej

Liczba klatek na sekunde w wizjerze
(tryb oszczedzania energii)

Wbudowany filtr dolnoprzepustowy
Funkcja przeciwpylna

Megapiksele

Najszybsza szybkos$¢ migawki aparatu
Typ ekranu

Regulator ostrosci

Bezposrednie drukowanie

Rozdzielczo$¢ statycznego obrazu

Bluetooth Low Energy (BLE)
Rozmiar ekranu wizjera
Obstugiwane formaty audio

Tryby naswietlania

Auto Exposure (AE)
Waga (tacznie z bateria)

Czuto$¢ ISO (min)

Tak

+ 3EV (1/2EV; 1/3EV stop)
3:2

384

Tak

Unikaj kontaktu z woda lub
wilgocia, aby zapobiec
uszkodzeniom elektronicznych
komponentéw.,Nie narazaj
produktu na wysokie
temperatury.,Zachowaj
ostroznosc¢ przy obstudze
urzadzenia, aby unikna¢
potencjalnych uszkodzen
mechanicznych.

15

7,5W

Karta pamieci,Folder,Pojedynczy
obraz

7,5W
Tak
29 mm
Tak
60 fps

Tak

Nie

24,2 MP

1/8000 s

LCD
Automatyczne/Reczne
Tak

6000 x 4000, 3984 x 2656, 2976 x
1984, 2400 x 1600, 5328 x 4000,
3552 x 2664, 2656 x 1992, 2112 x
1600, 4000 x 4000, 2656 x 2656,
1984 x 1984, 1600 x 1600

Tak
0.39"
LPCM,AAC

Priorytet migawki
AE,Automatyczna,Preselekcja
przystony AE,Reczny

Tak
3759
100
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Wyswietlacz LCD o zmiennym kacie
Korekcja ekspozycji lampy btyskowej
Dtugos¢ ogniskowa

tadowarka akumulatoréw

Pomoc przy ustawianiu lampy
btyskowej

Wielkos¢ filtra

interfejs mocowania obiektywu
Wsparcie dla montazu na tripodzie
Maksymalna przestona

Funkcja "Wind Filter"

Minimalna przestona

Procesor zdjec

Ostros¢

Sledzenie twarzy

Rodzaj ztgcza HDMI

Zdalna obstuga za pomoca smartfona
Stopka mocujaca lampe btyskowa
Typ obstugiwanych baterii

Tryby autofokusa

Czujnik potozenia
Typ aparatu/kamery

Kompensacja ekspozycji lampy
btyskowej

Typ stopki mocujacej lampe btyskowg
Typ obiektywu

Proporcje obrazu

Kolor produktu

Ekran dotykowy

Szeroko$¢ opakowania

Balans bieli

Waga wraz z opakowaniem
Bluetooth

Gteboko$¢ produktu
Baterie w zestawie

Wersja USB

Tak

+3EV (1/3 EV step)
18 - 45 mm

Tak

6m

49 mm
Canon RF
Tak

4,5

Tak

32
DIGIC X
TTL
Tak
Mikro
Tak
Tak
LP-E17

Ustawianie ostrosci w trybie
skupienia One Shot,Ustawianie
ostrosci w sposéb ciagty,Ciagty
autofokus

Tak
Bezlusterkowiec

Tak

Gniazdo lampy btyskowej

Zoom standardowy

3:2

Czarny

Tak

172 mm

Tungsten (wolfram),Automatyczn
a,Reczny,Swiatto dzienne,Cien,Fl

uorescencyjny,Zachmurzenie,Flas
h,Tryb niestandardowy

1,12 kg

Tak

68,8 mm

Tak

2.0
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Opis produktu

e Gwarancja: G024M

PictBridge
Zakres temperatur (eksploatacja)
Wizjer

Standardy Wi- Fi

Czutosc¢ ISO

Gniazda pamieci

Rodzaj baterii

Fotografowanie bez migotania
Bryzgoszczelny

USB Type-C charging port

WskazZnik poziomu natadowania
baterii ilo$¢ poziomoéw

Required charging power (max)
Podglad na smartfonie

Port tadowania USB typu C

Zoom odtwarzania (min.)
Wymagana moc fadowania (maks)

Prébkowanie koloréw

Maksymalna ogniskowa (35mm
equiv)

Blokada sity btysku

Liczba klatek na sekunde w wizjerze
(tryb ptynny)

Wykrywanie obiektéw z
automatyczna regulacjg ostrosci (AF)

Tak
0-40 °C
Elektroniczny

802.11g,Wi-Fi 4
(802.11n),802.11b

6400,100,25600,51200
1

Litowo-jonowa (Li-lon)
Tak

Nie

Tak

q

7,5W
Tak
Tak
1,5x
7,5W

YCbCr4:2:0 8-bit, YCbCr4:2:2
10-bit

72 mm

Tak
120 fps

CAT,Pies,Ludzie,Pojazd,Zwierzeta
,Ptak
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