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Chtodzenie CPU Xilence
Performance C M403PRO

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Kod producenta

Kod EAN

llos¢ zeber
Przeznaczenie
Srednica cieptowodéw
Gtebokos¢ opakowania
Srednica czaszy wentylatora
Szerokos¢ opakowania

Ostrzezenia

Wysokos$¢ opakowania

Gtebokos¢ produktu

Wysokos$¢ produktu

Kod zharmonizowanego systemu (HS)
Napiecie znamionowe

Model

Wymiary wentylatora (szer. x gteb. x
wys.)

Predkos$¢ obrotowa (min)
Dtugos¢ kabla

Materiat statecznika

Kolor produktu

Poziom hatasu (niska predkos¢)

Obstugiwane gniazda procesora

106,99 zt

86,98 zt

WLONONWCRAO83

XC029

4044953502262

40

Procesor

6 mm

124 mm

12 cm

108 mm

Nie dotykaj wentylatora podczas
pracy urzadzenia.,Upewnij sie, ze
urzadzenie jest wytaczone przed
rozpoczeciem montazu lub
demontazu chtodzenia.,Zastosuj
odpowiednie srodki ostroznosci
podczas instalacji, aby uniknad

uszkodzenia komponentow
komputera.

156 mm

120 mm

14 mm

84733080

12 v
Chlodnica/wentylator

120 x 120 x 25 mm

500 RPM
0,36 m
Aluminium
Czarny
14,2 dB

Socket AM3+,Gniazdo
AM2,Gniazdo AM3,Socket
FM1,LGA 1155 (Socket H2),LGA
1156 (Socket H),Socket
FM2+,LGA 1200 (Socket
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Opis produktu

e Gwarancja: G024M

Tworzywo ptyta podstawy

Waga produktu

Ztacze wentylatora

Szerokos$¢ produktu

Termiczny uktad zasilania (TDP)
Poziom hatasu (wysoka predkosc)
Typ tozyska

Predkos$¢ obrotowa (max)

Ilos$¢ cieptowodow

H5),Socket FM2,Socket AM4,LGA
2011 (Socket R),Gniazdo
AM2+,LGA 1151 (Socket H4),LGA
1150 (Socket H3)

Aluminium
4209

4-pin

71,6 mm
150 W

25,6 dB
Hydrauliczny
1800 RPM

3
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