PS COMPUTER Sp. z o.0.

Dane aktualne na dzien: 07-07-2025 22:27

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/chlodzenie-deepcool-ag400-digital-argb-p-314350.html

Chtodzenie DeepCool AG400

DIGITAL ARGB

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Kod producenta

Kod EAN

Napiecie znamionowe
Gtebokos$¢ chtodnicy

Wymiary wentylatora (szer. x gteb. x
wys.)

Maksymalne ci$nienie powietrza
Liczba topatek wentylatora

Modulacja szerokosci impulsu (PWM)
wsparcie

Pobér mocy wentylatora
Oswietlenie LED

Srednica cieptowodéw
Rodzaj opakowania
Napiecie LED

Tworzywo chtodnicy
Srednica czaszy wentylatora
Wysokos$¢ chtodnicy

Liczba wentylatoréw
Gtebokos¢ produktu

Kolor podswietlenia
Wysokos$¢ produktu
Przeznaczenie

Typ ztacza LED

Liczba nakretek

Kolor produktu

Typ tozyska

Maksymalna predkos¢ wentylatora
Dotgczone Sruby

Minimalna predkos¢ wentylatora

151,99 zt

123,57 zt
CHLDECCPUO0035
R-AG400-BKADMN-G-1
6933412728603

12V

12 cm

120 x 120 x 25 mm

2,53 mmH20
9

Tak

2,04 W

Tak

6 mm

Pudetko

5V

Aluminium

12 cm

15cm

1 wentylator

125 mm
Wielokolorowy

152,7 mm

Procesor

9-pin USB 2.0 + 3-pin
8

Czarny

tozysko hydrodynamiczne (HDB)
2100 RPM

Tak

500 RPM
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PS COMPUTER Sp. z o.0.

Opis produktu

e Gwarancja: G024M

Liczba $rub

Obstugiwane gniazda procesora

Ilo$¢ cieptowoddéw

Poziom hatasu wentylatora (max)
Zestaw do montazu

Szerokos¢ chtodnicy

Wspornik(i) CPU

Waga produktu

Ztacze wentylatora

Model

Szerokos¢ produktu
Maksymalny przeptyw powietrza
Natezenie znamionowe

llos¢ sztuk

Pobér mocy LED (wentylator)

Ostrzezenia

8

LGA 1155 (Socket H2),Socket
AM4,LGA 1151 (Socket H4),LGA
1150 (Socket H3),Gniazdo
AMS5,LGA 1200 (Socket H5),LGA
1700

q

31,6 dB

Tak

9,2 cm

Tak

636 g

4-pin
Chtodnica powietrza
92 mm

75,89 ft3/min
0,17 A

1

1,6 W

Nie dotykaj wentylatora podczas
pracy urzadzenia.,Zastosuj
odpowiednie srodki ostroznosci
podczas instalacji, aby uniknad
uszkodzenia komponentow
komputera.,Upewnij sie, ze
urzadzenie jest wylaczone przed
rozpoczeciem montazu lub
demontazu chtodzenia.
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