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Chtodzenie wodne MSI MAG
CORELIQUID 240R V2

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Odpowiednia lokalizacja
Predkos$¢ obrotowa (min)

Sredni czas wytrzymatosci
wentylatoréw (MTTF)

Maksymalny przeptyw powietrza
Wysokos$¢ chtodnicy

Kolor produktu

Ztacze wentylatora

Kolor iluminacji

Minimalny przeptyw powietrza
Maksymalne ci$nienie powietrza
Pobér mocy wentylatora

Modulacja szerokosci impulsu (PWM)
wsparcie

Predko$¢ motora pompy
Natezenie wentylatora

Prad pompy

Oswietlenie LED

Wysokos$¢ bloku wodnego
Poziom hatasu wentylatora (max)
Liczba wentylatoréw

Szerokos¢ chtodnicy

Dtugos¢ tuby

Ostrzezenia

269,99 zt

219,50 zt
CHLMISZEWO0022
306-7ZW1B41-813
4719072864071
Procesor

500 RPM

70000 h

78,73 ft3/min

2,7 cm

Czarny

4-pin
Niebieski,Zielony,Czerwony
21,63 ft3/min

2,39 mmH20

1,8 W

Tak

4200 RPM

12 v

340 mA

Tak

4,86 cm

34,3 dB

2 wentylatory

27,4 cm

40 cm

Produkt nie moze by¢ wyrzucany
do zwyktego smietnika; utylizuj
zgodnie z lokalnymi regulacjami
dotyczacymi odpadéw
elektronicznych.,Unikaj kontaktu
z ciecza chtodzaca; moze
powodowaé podraznienia skory i

oczu.,Nie zginaj i nie uszkadzaj
przewodoéw chtodzac
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Opis produktu

e Gwarancja: GO36M

Sredni czas wytrzymatosci pompy
(MTTF)

Kolor podswietlenia

Tworzywo chtodnicy
Przeznaczenie

Ztacze pompy

Gtebokos¢ chtodnicy

Minimalne ci$nienie powietrza
Maksymalna predkos¢ wentylatora
Pobér mocy pompy

Minimalna predkos¢ wentylatora
Prad wentylatora

Natezenie pompy

Gtebokos¢ bloku wodnego

Obstugiwane gniazda procesora

Szerokos¢ bloku wodnego
Poziom hatasu pompy
Poziom hatasu wentylatora (min)

Predkos$¢ obrotowa (max)

100000 h

Niebieski,Czerwony,Zielony
Aluminium
Procesor
3-pin

12 cm

0,23 mmH20
2000 RPM
4,08 W

500 RPM
0,15 A

12V

6,68 cm

LGA 1366 (Socket B),Gniazdo
AM2,LGA 1151 (Socket H4),LGA
1150 (Socket H3),Socket
FM2,Socket FM2+,LGA 1200
(Socket H5),Socket AM3+,LGA
2011-v3 (Socket R),Gniazdo
AM3,LGA 2066,Socket FM1,LGA
2011 (Socket R),Gniazdo
AM2+,Socket AM4,LGA 1155
(Socket H2),LGA 1

8,06 cm
18 dB
14,3 dB
2000 RPM
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