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Contour Design Active Key AK-
PMH21OS-FUS-B myszka Medyczna
Oburęczny RF Wireless Optyczny
1000 DPI

Cena brutto 618,99 zł

Cena netto 503,24 zł

Numer katalogowy WLONONWCRCNXY

Kod producenta AK-PMH21OS-FUS-B

Kod EAN 7061117372742

Zakres temperatur (eksploatacja) 0 - 50 °C

Wysokość produktu 37 mm

Szerokość produktu 62 mm

Głębokość produktu 114 mm

Wysokość opakowania 45 mm

Waga wraz z opakowaniem 200 g

Waga produktu 100 g

Szerokość opakowania 115 mm

Głębokość opakowania 135 mm

Kolor produktu Czarny

Układ Oburęczny

Certyfikaty zgodności CE,RoHS

Rodzaj baterii Alkaliczna

Cechy zabezpieczeń Wodoodporna

Przeznaczenie Medyczna

Liczba obsługiwanych baterii 2

Waga brutto obudowy głównej
(zewnętrznej)

11,2 kg

Funkcja Battery status
indication,Wireless dongle
pairing

Wysokość skrzyni wzorcowej
(zewnętrznej)

447 mm

Podświetlenie Nie

Typ obsługiwanych baterii AAA

Szerokość skrzyni zbiorczej 425 mm
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(zewnętrznej)

Sposób łączności Bezprzewodowy

Produkty w skrzyni głównej
(zewnętrznej)

60 szt.

Ilość sztuk 1

Długość skrzyni głównej
(zewnętrznej)

490 mm

Okres gwarancji 2 lat(a)

Stopień ochrony IP IP68

Rozmiar myszy M

Źródło zasilania Baterie

Zasięg bezprzewdowego router'a 10 m

Odbiornik dołączony Tak

Interfejs odbiornika
bezprzewodowego

USB Typu-A

Ergonomiczna konstrukcja Tak

Typ przewijania (scroll type) Dotyk

Technologia wykrywania ruchu Optyczny

Rozdzielczość ruchu 1000 DPI

Rodzaj przycisków Przyciski dotykowe

Interfejs urządzenia RF Wireless

Kraj pochodzenia Chiny

Pasmo częstotliwości 2.4 GHz

Zakres temperatur (przechowywanie) -20 - 60 °C

Opis produktu
Gwarancja: G024M
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