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Corsair MP600 PRO 2 TB M.2 PCI
Express 4.0 NVMe 3D TLC NAND

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Napiecie pracy

Wstrzasy podczas pracy

Typ pamieci

Sekwencyjna predkos¢ odczytu (CDM)
Szerokos¢ produktu

Typ dysku SSD

Zakres temperatur (eksploatacja)

Piktogram(y) zagrozenia

Losowy zapis (4KB)

Obstuga S.M.A.R.T.

Szybkos¢ przesytania danych
Szyfrowanie sprzetu

Wspétczynnik TBW

NVMe

Interfejs

Kod zharmonizowanego systemu (HS)
Gteboko$¢ produktu

Sekwencyjna predkos$¢ zapisu (CDM)
Wysokos$¢ produktu

Ostrzezenia

Losowy odczyt (4KB)

2 194,99 zt

1 784,54 zt
WLONONWCRAAJG
CSSD-F2000GBMP600HXE
840006637332
3,3V

1500 G

3D TLC NAND
7000 MB/s

23 mm

M.2

0-70°C

GHSO07: Substancje
drazniace,GHSO05: Substancje
korodujace metale,GHS09:
Substancje szkodliwe dla
srodowiska

800000 IOPS
Tak

64 Gbit/s
Tak

1400

Tak

PCI Express 4.0
84717070
80 mm

6550 MB/s
15 mm

Przechowywac z dala od
dzieci.,Zuzyte akcesoria
chtodzenia wodnego nalezy
utylizowac zgodnie z lokalnymi
przepisami dotyczacymi odpadow
niebezpiecznych.,Unikac
kontaktu z oczami i skéra.

660000 IOPS
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PS COMPUTER Sp. z o.0.

Opis produktu

e Gwarancja: G024M

Operating voltage

MTBF (Sredni okres miedzyawaryjny)
Pojemnos¢ pamieci SSD

Szyfrowanie / bezpieczenstwo
Wibracje podczas pracy

Zakres temperatur (przechowywanie)

3,3V
1700000 h
2TB
256-bit AES
20 G

-40 - 85 °C
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