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CPE510 Outdoor 5GHz 13dBi

300Mbps

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Typ anteny

Wbudowana pamie¢ RAM
Gwarancja

Wymiary

Zasilanie

Bezpieczehstwo

Antena (sieci drobne)
Polaryzacja
Zysk anteny

Procesor

Architektura sieci (switche)
Wbudowana pamiec flash
Kolor (wyliczeniowy)
Uwaga

Akcesoria w zestawie

Porty we/wy (siecidwka drobna)
Standardy sieciowe
Liczba anten (sieci drobne)

Zastosowanie (pomieszczenia/na
zewnatrz)

Pasma (sieci drobne)

Wymagania sprzetowe

235,99 zt

191,86 zt
NUTPLCPE0000001
CPE510
6935364082260
Kierunkowa

64

36 mc.

224 x 79 x 60 mm

Pasywny adapter PoE 24V 1A

WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK

(AES/TKIP), 64/128/152-bit WEP
Wewnetrzna

Liniowa pionowa (wertykalna)
13

Qualcomm Atheros Enterprise
AR9350B 560MHz, MIPS 74Kc

FastEthernet
8

Biaty
CE+WEEE

- Urzadzenie CPE510- Pasywny
adapter PoE 24V 1A- Paski do
montazu- Przewodd zasilajacy-
Skrécona instrukcja obstugi

2 x 10/100 Mbit/s
802.11a
1

Na zewnatrz budynku

5 GHz

- Microsoft Windows 98SE, NT,
2000, XP, Vista™, Windows 8,
Windows 7, MAC OS, NetWare,
UNIX, Linux.- Zalecamy
korzystanie z przegladarek:
Google Chrome, Safari oraz
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Firefox.

Opis produktu

Zewnetrzne urzadzenie CPE 5GHz 300Mbps

Wyréznione funkcje:

- Wbudowana kierunkowa antena MIMO 2x2 o wzmocnieniu 13dBi

- Regulowana moc nadajnika

- System zoptymalizowany pod katem transmisji na dtugie dystanse

- Technologia TP-LINK Pharos MAXtream TDMA poprawia wydajnos¢ przesytu danych i zmniejsza op6Znienia w transmisji do
zastosowan w potgczeniach typu punkt-wielopunkt

- Centralny system zarzadzania - Pharos Control

- Tryby pracy Access Point / Client / Repeater / AP Router / WISP

- Dotgczony adapter Pasywnego PoE pozwala na zasilenie uzradzenia oddalonego do 60 metréw oraz na jego zdalny reset

wygenerowano w programie shopGold


http://www.tcpdf.org

