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Opis produktu

Cyfrowy dalmierz laserowy |
podswietlany LCD | 120m

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Kod producenta

Kod EAN

Gwarancja

Uwaga

Wymiary

Waga

Wymagania srodowiskowe
Zasilanie (lista)
Kolor (wyliczeniowy)

Akcesoria w zestawie

Niezastapione urzadzenie przy budowach i remontach

88,99 zt

72,35 zt

QUQOLPL00050688

50688

5901878506883

24 mc.

CE+WEEE

(G/D x Sz x W): 114 x 50 x 20 mm
100

Temperatura pracy: 0C ~ +40C
Baterie/akumulatory AAA
Czarny

1 x Laserowy miernik odlegtosci 1
X Instrukcja obstugi 1 x Karta
gwarancji 1 x Sznurek do
zawieszenia

Laserowy miernik odlegtosci to nowoczesne i niezawodne narzedzie, ktére utatwia pomiary w kazdych warunkach. Dzieki
zastosowaniu technologii laserowej urzadzenie dziata szybko, doktadnie i eliminuje ryzyko btedéw przy recznych
pomiarach. Niewielka waga i kompaktowe rozmiary sprawiajg, ze zawsze mozesz mie¢ go pod reka w kieszeni, torbie czy

skrzynce narzedziowej.

Profesjonalna precyzja zamknieta w kompaktowym urzadzeniu

Bezproblemowe mierzenie w trudno dostepnych miejscach

Prosta obstuga jednym przyciskiem

Automatyczne wytaczanie oszczedzajace energie po 180s

Duza zywotnos¢ baterii do 5000 pomiaréw

Doktadnos¢ pomiaru: 2mm

Szeroki zakres pomiarowy : 0.05m~50/70/100/120m

Duzy podswietlany wyswietlacz LCD utatwiajacy odczyt parametrow

Solidna obudowa z trwatego materiatu ABS, dzieki czemu jest odporny na uszkodzenia mechaniczne oraz intensywne
uzytkowanie

Od prostego pomiaru do zaawansowanych obliczen

Pojedynczy pomiar odlegtosci standardowy pomiar dtugosci miedzy dwoma punktami, wynik pojawia sie natychmiast na
wyswietlaczu

Pomiar ciagty urzadzenie wykonuje serie pomiaréw w czasie rzeczywistym, umozliwiajgc szybkie sprawdzanie odlegtosci w
ruchu oraz wyznaczanie wartos$ci minimalnych i maksymalnych

Pomiar powierzchni obliczanie pola powierzchni na podstawie dwéch wymiaréw (dtugos¢ x szerokos¢)
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Pomiar pitagorejski 1 obliczanie wysokosci obiektu na podstawie pomiaru dwdch bokéw tréjkata prostokatnego

Pomiar pitagorejski 2 wyznaczanie odlegtosci posredniej przy uzyciu trzech pomiaréw (dwa boki i przekatna)

Pomiar pitagorejski 3 zaawansowana wersja umozliwiajgca obliczanie wysokosci, gdy pomiar bezposredni nie jest mozliwy,
np. przy fasadach budynkéw

Praktyczne narzedzie dla fachowcéw i majsterkowiczow

Remonty i wykonczenia wnetrz - sprawdzisz wymiary pomieszczen, aby dobra¢ odpowiednia ilos¢ farby, paneli czy ptytek
Budownictwo i konstrukcje - zmierzysz wysokosci i odlegtosci nawet w trudno dostepnych miejscach, np. przy
sufitach czy schodach

Architektura wnetrz- obliczysz powierzchnie i kubature, aby zaplanowa¢ rozstaw mebli, oswietlenia czy
klimatyzacji

Magazyny i logistyka - szybkie obliczenia objetosci pomogag w optymalnym wykorzystaniu przestrzeni

Prace instalacyjne - sprawdzi sie przy montazu drzwi, okien, balustrad czy instalacji elektrycznych i wodnych.

Pracuj w odpowiednich warunkach

Stabilna pozycja dla wiekszej doktadnosci trzymaj miernik nieruchomo, najlepiej opierajgc go o $ciane lub stabilny punkt
Unikaj silnego swiatta w bardzo jasnych pomieszczeniach lub na zewnatrz w peinym stoncu laser moze by¢ mniej widoczny
Celuj w powierzchnie matowe btyszczace i przezroczyste materiaty (np. szkto, lustro) moga odbija¢ promien

Uzywaj pamieci pomiaréw zapisuj kolejne wyniki, aby péZniej odczyta¢ wszystkie dane bez koniecznosci ponownego
mierzenia

Przechowuj w suchym miejscu aby przedtuzy¢ zywotnos¢ miernika, unikaj przechowywania w wilgoci i ekstremalnych
temperaturach
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