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Czujnik ruchu i dzwieku Scienny pir

mic MCE18

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Wymagania srodowiskowe

Pozostate parametry

Kolor (wyliczeniowy)
Uwaga

Gwarancja

Alarm

Czujnik

Zasieg

Opis produktu

Czujnik ruchu i dzwieku scienny pir mic Maclean Energy MCE18

22,99 zt

18,69 zt
MOMCLSNMACMCE18
mcel8
5903292801841

- Klasa odpornosci: IP 20 - do
stosowania wewnatrz budynkdéw-
Klasa ochronnosci: Il-
Temperatura pracy: od -20°C do
+ 40°C

- Napiecie wejsciowe: 230V/50Hz-
Maksymalna moc zaréwki: 500W-
Regulacja czutosci oswietlenia:
3-2000Lux- Kat dziatania
czujnika: 160°- Czutos¢
mikrofonuu: 30 do 90 dB- Czas
Swiecenia:

Biaty
CE+WEEE
24 mc.
Swietiny
Ruchu

9

Urzadzenie dziata na zasadzie czujnika wyposazonego w detektor ruchu PIR oraz detektor dZzwieku w postaci mikrofonu.

Wytacznik moze pracowac w trzech trybach:
- Praca z czujnikiem ruchu - regulowanym pokrettem

- Praca z czujnikiem ruchu i czujnikiem dZzwieku (mikrofon) regulowana pokrettem

- Wiacz/wytacz, jak zwykty wytacznik Scienny

Czujnik umozliwia uzytkownikowi szeroki zakres konfiguracji dziatania:

- Sterowanie dtugoscia dziatania urzadzenia po wykryciu, ustawianym za pomoca pokretta TIME

- Czutoscia czujnika ruchu za pomoca pokretta SENS
- Czutoscia czujnika dzwiekowego za pomoca pokretta MIC

- Nastawnym trybem pracy, uzaleznionym od natezenia osSwietlenia otoczenia za pomocga pokretta LUX

Umiejscowienie pokretet pod przednim panelem zabezpiecza przed przypadkowa zmiana ustawien

Urzadzenie mozna zainstalowadé w puszcze Sciennej fi 60 w miejscu zwyktego wytacznika.
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