PS COMPUTER Sp. z o.0.

Dane aktualne na dzien: 12-07-2026 11:26

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/czujnik-ruchu-i-zmierzchu-mce25-b-b-180-stopni-max-1200w-z-czarna-

Opis produktu

przeslona-5-12m-p-380374.html

Czujnik ruchu i zmierzchu MCE25
B/B 180 stopni, max 1200W, z
czarng przestona, 5-12m

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Uwaga

Gwarancja

Alarm

Czujnik

Zasieg

Zakres czestotliwosci

Zasilanie

Akcesoria w zestawie

Funkcje

Pozostate parametry

Kolor (wyliczeniowy)

24,99 zt

20,32 zt
MOMCLSNMMCE25BB
MCE25 B/B
5902211143079

CE + UKCA + WEEE
24 mc.

Swietiny

Zmierzchu

12

Czestotliwos¢ znamionowa: 50/60
Hz

Napiecie znamionowe:
220-240V/AC

Scienny czujnik ruchu i zmierzchu
Maclean MCE25 B/B Kotki
montazowe Instrukcja obstugi
Opakowanie producenta

Regulacja zasiegu detekcji ruchu:
od5dol1l2m

Kat detekcji: 180°

Czarny

Czujnik ruchu PIR 180° funkcjonalna kontrola oswietlenia Czujnik ruchu Maclean MCE25 to praktyczne rozwigzanie do
automatycznego sterowania oswietleniem w przestrzeniach wewnetrznych oraz zewnetrznych. Dzieki katowi wykrywania 180°
oraz regulowanemu zasiegowi detekcji od 5 do 12 metréw, urzadzenie pozwala precyzyjnie dopasowacd obszar dziatania do
wielkosci monitorowanej przestrzeni. Regulowana, obrotowa gtowica sensora umozliwia dokfadne ustawienie pola wykrywania
ruchu, co zwieksza skutecznos¢ dziatania i ogranicza niepozgdane aktywacje. Obudowa o klasie szczelnosci IP44 chroni czujnik
przed bryzgami wody oraz ciatami obcymi, dzieki czemu doskonale sprawdzi sie w pomieszczeniach oraz miejscach takich jak
zadaszone tarasy, wiaty czy strefy wejsciowe. Estetyczne, dyskretne wykonanie sprawia, ze czujnik dobrze komponuje sie z

réznymi typami aranzacji.
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