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D-Link DIS-2650AP - 2,4 GHz, 5 GHz,
1200 Mbit/s, 64-bit WEP, 128-bit
WEP, SSID, SSL/TLS, WPA, WPA2,
10,100,1000 Mbit/s

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Szerokos$¢ produktu

Rodzaj kierunku anteny

Zakres temperatur (eksploatacja)
Zakres temperatur (przechowywanie)
Zakres wilgotnosci wzglednej

llos¢ portéw Ethernet LAN (R)-45)
Kod zharmonizowanego systemu (HS)
llos¢ anten

Typ anteny

Poziom wzmocnienia anteny (max)
Obstuga PoE

5 GHz

Waga produktu

Pobér mocy (max)

Maksymalna szybkos$¢ przesytania
danych (2.4 GHz)

Wysokos$¢ produktu
llos¢ sztuk

Szyfrowanie / bezpieczenstwo

Dopuszczalna wilgotnos¢ wzgledna

Maksymalna szybkos$¢ przesytania
danych

Predkos¢ transferu danych przez
Ethernet LAN

Zarzadzanie przez strone www

2 698,99 zt

2 194,30 zt
WLONONWCR]325
2109931
790069458675
196,2 mm
Antena dookdlna
-20 - 65 °C

-40 - 80 °C

10 - 90%

2

85176990

2

Zewnetrzny

3 dBi

Tak

Tak

785 g

14,478 W

300 Mbit/s

40 mm
1

64-bit WEP,SSID,128-bit
WEP,WPA,WPA2,SSL/TLS

5-95%
1200 Mbit/s

100 Mbit/s,1000 Mbit/s,10 Mbit/s

Tak
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Standardy komunikacyjne IEEE 802.11ac,IEEE 802.3u,lEEE
802.11b,IEEE 802.11n,IEEE
802.11a,lEEE 802.119,IEEE
802.3az,IEEE 802.3at,IEEE

802.3ab
Przeznaczenie Sciana
2,4 GHz Tak
Kolor produktu Czarny
Maksymalna szybkos¢ przesytania 866 Mbit/s
danych (5 GHz)
Gtebokos¢ produktu 105,9 mm

Opis produktu

e Gwarancja: G024M

wygenerowano w programie shopGold


http://www.tcpdf.org

