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D-Link EAGLE PRO Al router
bezprzewodowy Fast Ethernet Jedna
czestotliwosci (2,4 GHz) 4G Biaty

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Generacja sieci mobilnej
Szerokos¢ produktu

Standardy 3G

Zakres temperatur (eksploatacja)
llo$¢ anten

Zakres temperatur (przechowywanie)
Czestotliwos¢ Wi-Fi

Zakres wilgotnosci wzglednej
Filtrowanie

Obstuga DMZ

Standardy Wi- Fi

Rodzaj zasilania
Przewodowa sie¢ lan

Port USB

Podstawowy standard Wi-Fi
Rodzaj opakowania
Napiecie operacyjne

Diody LED

Typ potaczenia WAN

Zgodnos$¢ z zasadami
zréwnowazonego rozwoju

Okres gwarancji
Wspdtpraca z Asystentem Google
Certyfikaty zgodnosci

Gniazdo karty SIM

469,99 zt

382,11 zt
WLONONWCRCSJF
G403/E
790069466014
4G

208 mm

DC-HSPA+,HSPA,HSPA+,UMTS

0-40°C
4
-10-70 °C

Jedna czestotliwosci (2,4 GHz)
10 - 90%

Tak

Tak

Wi-Fi 4
(802.11n),802.119,802.11b

DC

Tak

Nie

Wi-Fi 4 (802.11n)

Pudetko

12V

LAN, Zasilanie, WLAN, WPS
RJ-45

Tak

2 lat(a)
Tak
CE

Tak
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Opis produktu

e Gwarancja: G024M

WLAN wskaznik przesytu danych
(max)

Filtrowanie adreséw MAC
Obstugiwane pasma UMTS
Gtebokos¢ produktu
Standardy 2G

Wysokos$¢ produktu
Standardy 4G

Szyfrowanie / bezpieczenstwo

Standardy komunikacyjne

Dopuszczalna wilgotnos¢ wzgledna
Ethernet WAN

llo$¢ portéw Ethernet LAN (R}-45)
Firewall

Przycisk WPS

Typ produktu

Predkos¢ transferu danych przez
Ethernet LAN

Prad wyjsciowy
Technologia okablowania
Kolor produktu
Wbudowany wytgcznik
Waga produktu

Przycisk reset

Certyfikat sSrodowiskowy
(zréwnowazonego rozwoju)

Konstrukcja anteny
Wspédtpraca z Amazon Alexa

Obstuga mobilnych systeméw
operacyjnych

Typ interfejsu Ethernet LAN
Filtrowanie adreséw IP
Obstuga pasm GSM

Oprogramowanie do statych inspekcji
pakietéw

300 Mbit/s

Tak

900,2100 MHz

121,8 mm
GSM,Edge,GPRS

23,5 mm

LTE
WPA2,WPA,WPA3,WPS

IEEE 802.11k,IEEE 802.11v,IEEE
802.3u

0 - 95%

Tak

4

Tak

Tak

Router stacjonarny/polowy

10 Mbit/s,100 Mbit/s

1A
10/100Base-T(X)
Biaty

Tak

290 g

Tak

CE

Zewnetrzny
Tak

i0S,Android

Fast Ethernet
Tak
900,1800

Tak
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