PS COMPUTER Sp. z o.0.

Dane aktualne na dzien: 17-09-2026 07:18

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/dahua-technology-pir-dhi-ard1731-w2868-kamera-przemyslowa-kamera-
bezpieczenstwa-ip-wewnetrzna-1600-x-p-344215.html

Dahua Technology PIR DHI-
ARD1731-W2(868) kamera
przemystowa Kamera
bezpieczehstwa IP Wewnetrzna
1600 x 1200 px Sciana

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Zdalnie sterowany

Typ przetwornika obrazu

Typ mocowania

Wbudowany HDD
Maksymalny zasieg dziatania
Przewodowa sie¢ lan

Zakres wilgotnosci wzglednej
Szyfrowanie / bezpieczenstwo
Zakres temperatur (eksploatacja)
Wysokos$¢ produktu
Szerokos¢ produktu
Gtebokos¢ produktu

Diody LED

Wysokos$¢ opakowania

Waga wraz z opakowaniem
Waga produktu

Szerokos¢ opakowania
Gtebokos¢ opakowania

Obstugiwane rozdzielczosci grafiki

Kolor produktu
Maksymalna rozdzielczo$¢

Przeznaczenie

351,99 zt
286,17 zt
WLONONWCR6741
ARD1731-W2(868)
6923172546647
Tak

CMOS

Sciana

Nie

1600 m

Nie

10 - 90%
128-bit AES

-10 - 55 °C
127,6 mm

71 mm

53,2 mm

Tak

170 mm

333 ¢g

202 g

121 mm

65 mm

1600 x 1200 (UXGA),1280 x
960,320 x 240,640 x 480 (VGA)

Biaty
1600 x 1200 px

Wewnetrzna
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Opis produktu

e Gwarancja: G024M

Rodzaj zasilania

Tryb nocny

System dzwieku

Typ obstugiwanych baterii

Materiat obudowy

Rodzaj powiadomienia
Sposbb tgcznosci

Liczba soczewek

Tryb dzienny / nocny
Aktywny alarm wtamania
Wykrywacz odlegtosci

Funkcje systemu Intelligent Video
Surveillance (IVS)

Czujnik temperatury
Liczba obstugiwanych baterii
Czestotliwos¢ (MHz)

Aktualizacje oprogramowania
urzadzenia

Bateria
Tak
2-drozny
CR123A

Poliweglan (PC),Kopolimer
akrylonitrylo-butadieno-
styrenowy (ABS)

Zrzut obrazu
Bezprzewodowy
1

Tak

Tak

12 m

Wtargniecie

Tak
3
868 - 868.6 MHz

Tak
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