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DELL Pro Precision 7 T1 PW7T1260
Intel Core Ultra 9 285 32 GB
DDR5-SDRAM 1 TB SSD Windows 11
Pro Desktop Stanowisko Czarny

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Typ produktu

Liczba zainstalowanych dyskéw
Liczba portéw USB 2.0

Ilos¢ portéw USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen
2) Typu-C

Napiecie wejsciowe zasilacza
Generacja procesora

llos$¢ portéw USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen
2) Typu-A

Catkowita pojemnos¢ dyskéw
Nosniki

Gniazda pamieci

Typ dysku SSD

Bez ECC

Obudowa

Zainstalowany system operacyjny
Wbudowana karta graficzna
System dzwieku

Wersja DisplayPort

Model wbudowanej karty graficznej
Liczba watkéw

Uktad pamieci

Korekcja ECC

Pamie¢ RAM

Predkos¢ transferu danych przez

11 435,99 zt

9 297,55 zt
WLONONWCRWCB2
1791037
5397184960172
Stacja robocza

1

4

1

90 - 264 V
Intel Core Ultra (Series 2)

1

1TB

SSD

DIMM x 4

M.2

Tak

Desktop

Windows 11 Pro PL
Tak

Dzwiek wysokiej jakosci
1l.4a

Intel Graphics

24

1x32GB

Nie

32GB

100 Mbit/s,1000 Mbit/s,10 Mbit/s
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Ethernet LAN

Efektywne rdzenie

Dedykowana karta graficzna

Naped optyczny

Port dla zestaw stuchawka/mikrofon
Wydajne rdzenie

Zasilanie

Model dedykowanej karty graficznej
Podstawowa moc procesora

llo$¢ portéw Ethernet LAN (RJ-45)
Maksymalna moc turbo

Zakres wilgotnosci wzglednej
Maksymalna pojemnos¢ pamieci

Czestotliwos¢ podstawowa rdzenia o
wysokiej wydajnosci

Wstrzasy podczas przechowywania

Certyfikat Srodowiskowy
(zréwnowazonego rozwoju)

Ilo$¢ portéw USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen
1) Typu-A

Uktad audio

Wstrzasy podczas pracy
Czestotliwos¢ wejsciowa zasilania
Dotaczony wyswietlacz
Maksymalne taktowanie procesora
NVMe

Wersja TPM

Przewodowa sie¢ LAN
Dopuszczalna wilgotnos¢ wzgledna

Oprogramowanie prébne

Ilos¢ DisplayPort

Jednostka procesora neuronowego
(NPU)

Zakres temperatur (przechowywanie)
Typ zintegrowanej karty graficznej
Catkowita wydajnos$¢ procesora do
Typ pamieci SSD

Obstuga efektéw Windows Studio
Wibracje podczas przechowywania

Certyfikat 80 PLUS

16

Nie

Nie

Tak

8

360 W
Niedostepny
65 W

1

182 W
20 - 80%
128 GB

1,9 GHz,2,5 GHz

105G

EPEAT Climate +,EPEAT
Silver,ENERGY STAR

3

Realtek ALC3204
40 G

47/63 Hz

Nie

5,6 GHz

Tak

2.0

Tak

5-95%

Activate Your Microsoft 365 For A
30 Day Trial

3

Intel Al Boost

-40 - 65 °C
Intel Graphics
36 TOPs

TLC

Tak

1,37 G

80 PLUS Platinum

wygenerowano w programie shopGold



PS COMPUTER Sp. z o.0.

Emisja dwutlenku wegla, zuzycie
energii (kg CO2e)

llo$¢ portéw USB 3.2 Gen 2x2 typu C
Obstuga rzadkosci

Wibracje podczas pracy

Dysk samoszyfrujacy (SED)

Emisja dwutlenku wegla, logistyka (kg
CO2e)

Pojemnos¢ pamieci SSD
Typ pamieci RAM

Emisja dwutlenku wegla, produkcja
(kg CO2e)

Wydajnos¢ NPU do
Zakres temperatur (eksploatacja)
Cache procesora

Emisje dwutlenku wegla po
zakonhczeniu eksploatacji (kg CO2e)

Struktury oprogramowania Al
obstugiwane przez NPU

Wysokos$¢ produktu

Kontroler LAN

Catkowity $lad weglowy (kg of CO2e)
Wydajnos¢ GPU do

Typ gniazda zamka kabla

Modut TPM (Trusted Platform Module)
Szerokos$¢ produktu

Pozycjonowanie na rynku

Szybkos¢ przesytania danych pamieci
Gteboko$¢ produktu

Interfejs pamieci SSD

Liczba przednich portéw audio

Waga produktu

Dopuszczalna wysokos¢ podczas
eksploatacji (n.p.m.)

Liczba tylnych portéw USB
Przewody

Wersja PAIA

Kolor produktu

Dopuszczalna wysokos¢ (n.p.m.)

Wydajnosé-rdzen Maks. czestotliwosé
Turbo

69,29

1

Tak
0,26 G
Tak

13,52

1TB
DDR5-SDRAM

78,59

13 TOPs
10-35°C
36 MB

7,61

OpenVINO,WebNN,ONNX
RT,DirectML,Windows ML

324,3 mm
Intel® 1219-LM
169

8 TOPs
Kensington
Tak

154 mm
Biznes

5600 MT/s

293 mm

PCI Express 4.0
1

4,61 kg

-15,2 -3048 m

6

Prad przemienny
GaBi version 2, 2026
Czarny

-15,2 - 10668 m

4,6 GHz
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Opis produktu

e Gwarancja: G024M

Wi-Fi

Kwalifikowalnos$¢ platformy Intel®
vPro ™

Wydajny-rdzeniowy Maks.
czestotliwos¢ Turbo

Przeznaczenie

Uktad ptyty gtéwnej

Rozmiar dysku SSD M.2

Kensington Lock

Producent procesora

Liczba zainstalowanych dyskéw SSD

Liczba przednich portéw USB

Nie

Tak

5,4 GHz

Pionowa

Intel Q870

2280 (22 x 80 mm)
Tak

Intel

1

4
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