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Dell Vostro 3030 SFF i7-12700 16GB
1TB UHD 770 W11P

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Kod producenta

Oprogramowanie prébne

Wersja HDMI

Wersja TPM

Zainstalowany system operacyjny
taczna liczba ztaczy SATA

Liczba zainstalowanych dyskéw SSD
Maksymalne taktowanie procesora
Producent procesora

Maksymalna moc turbo

llos$¢ ztaczy SATAI

Dopuszczalna wysokos¢ podczas
eksploatacji (n.p.m.)

Model dedykowanej karty graficznej

Ilos¢ portéw USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen
1) Typu-C

Predkos¢ transferu danych przez
Ethernet LAN

Cache procesora

Przewodowa siec¢ lan

Certyfikat 80 PLUS

Uktad pamieci

Wersja PAIA

Modut TPM (Trusted Platform Module)

Emisje dwutlenku wegla po
zakonczeniu eksploatacji (kg CO2e)

Emisja dwutlenku wegla, logistyka (kg
CO2e)

Klawiatura dostepna na wybranych
rynkach

Wydajne rdzenie

3 897,99 zt

3 169,10 zt
KOMDELKOP1593
N8004VDT3030SFFEMEAO1

McAfee Business Protection
1-year,Microsoft Office Trial

1.4b

2.0

Windows 11 Pro PL
2

1

4,9 GHz

Intel

180 W

1

-15,2 -3048 m

Niedostepny
1

10 Mbit/s,100 Mbit/s,1000

25 MB

Tak

80 PLUS Bronze
1x16 GB

GaBi version 1, 2024
Tak

3,888
10,692
Dell KB216 Multimedia USB

Keyboard
8
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Catkowita emisja dwutlenku wegla w
fazie bez uzytkowania (kg CO2

Model wbudowanej karty graficznej
Producent karty WLAN
Catkowita pojemnos¢ dyskéw

Wydajny-rdzeniowy Maks.
czestotliwos¢ Turbo

Nosniki

Wstrzasy podczas pracy
Liczba portéw USB 2.0
Zakres wilgotnosci wzglednej
Kensington Lock

Standardy Wi- Fi

Wi-Fi

Dotaczony wyswietlacz
Przewody

llos$¢ portéw USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen
1) Typu-A

Gtebokos¢ produktu

Wysokos$¢ produktu

Naped optyczny

Pojemnos¢ pamieci SSD

Bluetooth

Wibracje podczas przechowywania
System dzwieku

Dopuszczalna wilgotnos¢ wzgledna
Wersja DisplayPort

Model kontrolera WLAN

Wyijscie liniowe

Czestotliwos¢ wejsciowa zasilania
Gniazda pamieci

Ilos¢ DisplayPort

Podstawowy standard Wi-Fi

Czestotliwos¢ podstawowa rdzenia o
wysokiej wydajnosci

Uktad ptyty gtéwnej
Podstawowa moc procesora
Dopuszczalna wysokos¢ (n.p.m.)
Maksymalna pojemnos¢ pamieci

Interfejs pamieci SSD

97,038

Intel UHD Graphics 770
Realtek
1TB

4,8 GHz

SSD

40 G

4

20 - 80%

Tak

Wi-Fi 5 (802.11ac)
Tak

Nie

Prad przemienny

3

292 mm

290 mm

Nie

1TB

Tak

1,37 G

Dzwiek wysokiej jakosci
5-95%

1.4

Realtek RTL8852BE
Tak

47/63 Hz

DIMM x 2

1

Wi-Fi 5 (802.11ac)

1,6 GHz,2,1 GHz

Intel B660

65 W

-15,2 - 10668 m
64 GB

PCI Express 4.0
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Port dla zestaw stuchawka/mikrofon
Typ gniazda zamka kabla

Predkos$¢ zegara pamieci

Typ pamieci RAM

Technologia okablowania

Typ zintegrowanej karty graficznej

Wydajnosé-rdzen Maks. czestotliwosé

Turbo

Szybkos¢ przesytania danych pamieci

Catkowity $lad weglowy (kg of CO2e)

Emisja dwutlenku wegla, produkcja
(kg CO2e)

Emisja dwutlenku wegla, zuzycie
energii (kg CO2e)

Mysz w zestawie na wybranych
rynkach

Efektywne rdzenie

Wbudowana karta graficzna

Typ dysku SSD

Napiecie wejéciowe zasilacza
NVMe

Generacja procesora

Wstrzasy podczas przechowywania
Typ produktu

llo$¢ portéw Ethernet LAN (R)-45)
Przeznaczenie

Dedykowana karta graficzna
Kolor produktu

llo$¢ portéw HDMI

Waga produktu

Liczba procesoréw

Szerokos¢ produktu

Zasilanie

Zakres temperatur (eksploatacja)
Pamie¢ RAM

Wibracje podczas pracy

Liczba watkéw

Zakres temperatur (przechowywanie)

Obudowa

Tak

Kensington

4400 MHz
DDR5-SDRAM
10/100/1000Base-T(X)
Intel® UHD Graphics

3,6 GHz

4400 MT/s
162

82,458

64,962

Dell MS116 Optical Mouse

q

Tak

M.2

90 - 264 V
Tak

12th gen Intel® Core™ i7

105 G

PC

1
Pionowa
Nie
Czarny

1

4,72 kg

1

92,6 mm
180 W
10-35°C
16 GB
0,26 G

20

-40 - 65 °C
SFF
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Opis produktu

e Gwarancja: FO36M
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