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Desktop POS T2s, Android 9, 15.6
cali, 4/64GB, 80mm, WiFi

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Kod producenta

Kod EAN

Zainstalowana pamie¢ RAM

Predkos$¢ druku (maks.)
Kamera internetowa
Kolor (wyliczeniowy)
Gwarancja

Waga

Zainstalowana pamie¢ ROM

Wymagania srodowiskowe

Procesor

Przekatna ekranu 2
Taktowanie procesora
Interfejs sieciowy
Rodzaj druku

System operacyjny
Moc gtosnikéw
Wymiary

Uwaga

Zasilanie

Parametry drukowania

Ztacza

Czytnik kart pamieci
Ekran dotykowy
Audio

Rozdzielczos¢

4 233,99 zt

3 442,27 zt
MGSNITP00000074
P01220048
6972253511296

4

250

Brak

Pomaranczowy

12 mc.

5.1

64

Temperatura pracy: 0°C ~ 40°C
Temperatura przechowywania:
-20°C ~ 60°C

Kryo-260 osmiordzeniowy
15.6"

2.2

Bluetooth

Termiczny

Sunmi OS

1* 1.2w

407 x 382 x 232 mm
CE+WEEE

Zasilacz Wejscie: AC100 ~ 240
V/1,7 A Wyjscie: DC24V/2,5A

Szerokos¢ rolki papieru: 80mm
Automatyczna przecinarka

RJ-12

microSD

Tak

Tak

1920 x 1080 (FHD 1080)
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Opis produktu

Zwiekszona wydajnos¢
Oprécz zwiekszenia czestotliwosci procesora, pamieci i wydajnosci, ktére wynosza odpowiednio 50%, 50% i 150%, SUNMI T2s
korzysta réwniez z SUNMI OS 3.0, systemu operacyjnego opartego na systemie Android 9.0, oferujgcego ptynniejszg prace.

Ekran dotykowy przeciwzaktéceniowy
Aby spetni¢ wysokie wymagania w T2s zastosowano przemystowy uktad dotykowy, ktéry moze zredukowa¢ zaktécenia
elektromagnetyczne. Mozesz swobodnie uzywaé T2 nawet w poblizu urzadzen o duzej mocy.

Wiekszy i wyrazniejszy obraz
Dzieki wysokiej rozdzielczosci 1920 x 1080, T2s zapewnia wysokiej jakosci obrazy, ktére w petni umozliwiaja realizacje
wymaganych efektéw wizualnych.

Unikalna technologia druku, zwiekszona wydajnos¢ drukowania.

Aby zapewni¢ ptynnos$¢ druku, T2s wykorzystuje drukarke termiczng o szerokosci 80 mm, w ktérej zastosowano unikalng
technologie druku SUNMI. Dzieki predkosci druku do 250 mm/s i zywotnosci do 150 km drukowanie numeréw kolejek w
godzinach szczytu jest dziecinnie proste i nie wymaga dodatkowej konserwacji przy normalnym uzytkowaniu.
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