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DIGITUS CZYTNIK KODOW
KRESKOWYCH PRZEWODOWY USB-
RJ45 2M, 1D, STOJAK W ZESTAWIE

DA-81001

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Obstugiwane operacyjne systemy
komérkowe

Kod zharmonizowanego systemu (HS)
Zrédto $wiatta

Typ przetwornika obrazu

Napiecie

Zuzycie energii

Typ skanera

Maksymalna szerokos¢ skanowania
Rodzaj zasilania

Regulowany kat odczytu

Waga produktu

Obstuga mobilnych systeméw
operacyjnych

Szerokos¢ produktu

Wysokos$¢ produktu

Zakres temperatur (przechowywanie)
Kraj pochodzenia

Standardowe interfejsy

Materiat obudowy

Stopien ochrony IP
System operacyjny

Obstuga liniowych kodéw kreskowych
(1D)

86,99 zt

70,72 zt
URSDIICZKO0001
DA-81001
4016032473633

Android,iOS

84716070
650 nm
Liniowy
5V

100 mA
1D

30 cm
uUsB

-45 - 45°
110g
Android,iOS

63 mm
165 mm
-40 - 70 °C
Chiny
RJ-45, USB

Poliweglan (PC),Kopolimer
akrylonitrylo-butadieno-
styrenowy (ABS)

IP54
Mac/Linux

ITF-6,EAN-13,GS1-128 (UCC/EAN-
128),ITF-14,IATA,Codabar,Code
93,ISSN,EAN 128,EAN-8,MSI,Code
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PS COMPUTER Sp. z o.0.

Opis produktu

e Gwarancja: G024M

Dtugos¢ kabla
Sposéb tgcznosci
Kolor produktu

Obstuga koddéw kreskowych typu
Matrix (2D)

Gtebokos¢ produktu

Ostrzezenia

Technologia tacznosci
Zakres temperatur (eksploatacja)

Obstugiwane systemy operacyjne
Windows

128,Industrial 2 of 5,GS1
DataBar,Code 39,Code 32,U.P.C.

2m
Przewodowy
Czarny

Nieobstugiwany

87 mm

Urzadzenie powinno by¢
utylizowane zgodnie z lokalnymi
przepisami dotyczacymi
elektroodpadoéw.,Unikaj
bezposredniego kontaktu z
oczami.,Przechowuj z dala od
2rodet wilgoci.

Przewodowa
-20 - 50 °C
Tak
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