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Digitus Zasilacz awaryjny UPS
Online Rack 19" LCD,
1500VA/1500W, 3x12V/9Ah, 8xC13,

USB, RS232, RJ45

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Topologia UPS

Wysokos$¢ opakowania

Szerokos$¢ produktu
Bezpieczenstwo

Zakres temperatur (eksploatacja)
Pojemnos¢ opakowania
Dopuszczalna wilgotnos¢ wzgledna
Napiecie baterii

Podrecznik uzytkownika
Maksymalne natezenie pradu

Kod zharmonizowanego systemu (HS)
Port USB

Awaryjne wytgczenie zasilania
Kolor produktu

Maksymalna mozliwa do konfiguracji
moc

Przewody

Napiecie operacyjne wejscia
(maksymalne)

Waga produktu
Zestaw do montazu hakéw

Typowy czas podtrzymania przy
petnym obcigzeniu

Interfejs SCSI

Wspétczynnik mocy

1 502,99 zt

1 221,94 zt
WLONONWCRATGH
DN-170094

4016032474654

Podwadjnej konwersji (online)
202 mm

440 mm
IEC/EN62040-1,IEC/EN60950-1
0-40°C

66705,5 cm3

20 - 90%

12V

Tak

10 A

85078000

Tak

Tak

Czarny

1,5 kVA

RS-232, Kabel USB

240V

15,5 kg
Tak

4 min

RS-232
1
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Opis produktu

e Gwarancja: F024M

Czas tadowania baterii (90%)
Liczba obstugiwanych baterii
Waga wraz z opakowaniem
Typy wyjs¢ AC

Gtebokos¢ produktu
Pojemnos¢ baterii

Wysokos$¢ produktu

Wtyczka

Zakres temperatur (przechowywanie)
Rozmiar

Zakres wilgotnosci wzglednej
Wydajnos¢

Kraj pochodzenia

Uktad

Dopuszczalna wysokos¢ podczas
eksploatacji (n.p.m.)

Typ wyswietlacza

Ilo$¢ gniazd sieciowych
Gtebokos¢ opakowania
Moc rzeczywista
Szerokos¢ opakowania

Napiecie operacyjne wejscia
(minimalne)

Software CD

Typowy czas podtrzymania przy
potowie obcigzenia

Interfejs szeregowy
Wydajnos¢ (tryb ECO)
Maska z numerem seryjnym

Ostrzezenia

4 h

3

19,8 kg

C13 panel
460 mm

9 Ah

86,5 mm

C14 panel
-25 - 55 °C
48,3 cm (19")
20 - 90%
93%

Chiny
Rackmount/Tower

0-1500 m

LCD

8 x gniazdo sieciowe
595 mm

1500 W

555 mm

208 v

Tak

12 min

Tak
98%
85044085

Urzadzenie nalezy stosowaé w
dobrze wentylowanych
pomieszczeniach, aby unikna¢
przegrzania.,Przechowywacd z
dala od zrédet ognia i wody.,Nie
wolno demontowac obudowy
urzadzenia, moze grozi¢
porazeniem pradem.
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