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DM-770

Cena brutto 867,99 zł

Cena netto 705,68 zł

Numer katalogowy UBOLYDDM7700001

Kod producenta Olympus DM-770

Kod EAN 4545350048914

Zasilanie (lista) Baterie/akumulatory AAA

Gwarancja 12 mc.

Organizacja danych - Liczba folderów: 5- Plików w
folderze: 200- Znaki indeksu:
200- Usuwanie: Kasuj wszystkie
pliki, Kasowanie pojedynczych
plików, Blokada kasowania-
Podział pliku: Tak- Wyszukiwanie
w oparciu o kalendarz: Tak

Maks. czas nagrywania 140

Pozostałe parametry wyświetlacza - Wyświetlacz z pełną punktową
matrycą- Rozmiary wyświetlacza:
26,1 x 22,6 mm- Podświetlanie
wyświetlacza: Tak

Przekątna ekranu
(nawigacje/rejestratory)

1,36"

Zakres częstotliwości MP3:- 320 kbps / 20 - 21.000 Hz-
128 kbps / 20 - 17.000 Hz- 64
kbps (mono) / 20 - 13.000 Hz- 8
kbps (mono) / 20 - 3.500 HzPCM:-
48 kHz / 20 - 23.000 Hz- 44,1 kHz
/ 20 - 21.000 Hz

Odtwarzane formaty audio WAV

Funkcje specjalne Kontrola odtwarzania:- Szybkie
odtwarzanie- Odtwarzanie w
zwolnionym tempie- Odtwarzanie
wstępuOperacje na pliku:-
Szybkie przewijanie do przodu i
do tyłu- Przewijanie do przodu /
przewijanie do tyłuWzbogacanie
dźwięku- Redukcja s

Złącza 1 x USB 2.0

Typ kart pamięci microSD

Standard pamięci SD / CF SD (8MB - 4GB)

Czytnik kart pamięci (tak/nie) Tak

Pamięć wewnętrzna 8

Komunikacja bezprzewodowa Nie

Czas pracy na baterii/bateriach 52
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Waga 72

Akcesoria w zestawie - BR404 Baterie wielokrotnego
ładowania Ni-MH- KP19
Przedłużający kabel USB- CS150
Pokrowiec- ST27 Pasek-
Instrukcja obsługi- Olympus
Sonority Oprogramowanie

Wymiary 105,9 x 39,6 x 14,4 mm

Pozostałe parametry System operacyjny i wymagania-
Windows: System operacyjny:
Windows Vista/7/8/8.1/10-
Macintosh: System operacyjny:
Mac OS X 10.5 - 10.11

Kolor (wyliczeniowy) Srebrny

Opis produktu

DM‑770
Stworzony dla maksymalnego wsparcia, DM‑770 udostępnia w pełni profesjonalne funkcje dla bezwzrokowej obsługi.
Rozbudowany przewodnik głosowy w siedmiu językach (EN, FR, DE, ES, IT, RU i SV) w połączeniu z łatwo wyczuwalnymi
przyciskami dostarcza łatwej obsługi nawet bezwzrokowo. Podobnie jak jego poprzednik (DM‑670), nowy DM‑770 wyposażony
został w rewelacyjny system mikrofonowy TRESMIC dla dostarczenia doskonałego dźwięku pełnego barw od niskich do
wysokich tonów. Dwa mikrofony kierunkowe dodatkowo wspiera trzeci wszechkierunkowy ‑ takie połączenie sprawia również,
że nagrania np. mowy bezpośredniej są bardziej zbalansowane. Możesz być pewien, że każda wypowiedź będzie pełna
subtelnych szczegółów.
W sytuacjach nadmiernego hałasu funkcja scen oraz "Zoom" pomogą Ci w prawidłowym wykonaniu nagrania niezależnie od
sytuacji. Funkcja "Zoom" reguluje kierunkowość mikrofonów zawężając ją np. dla większych pomieszczeń, natomiast funkcja
scen dzięki wstępnie zdefiniowanym sześciu ustawieniom pozwala na szybkie dopasowanie parametrów dyktafonu adekwatnie
do zastanej sytuacji. Niezależnie od tych wszystkich możliwości DM‑770 waży zaledwie 72g, co stanowi 50% wagi
współcześnie produkowanych telefonów. Dodatkowo, slot kart microSD zapewnia niezależność i łatwy transfer danych do
komputera, a dostępność rozbudowanej wersji naszego oprogramowania Olympus Sonority "Audio Notebook Plug‑In"
dostarcza dodatkowej pomocy studentom w codziennych zmaganiach na studiach.
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