P s PS COMPUTER Sp. z 0.0.

Dane aktualne na dzien: 24-06-2025 08:25

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/ds-2cd1363g2-liu2-8mm-kamera-ip-p-341794.html

DS-2CD1363G2-LIU(2.8mm) Kamera
IP
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Cena brutto 376,99 zt

- Cena netto 306,50 zt
Numer katalogowy CIPHIKKAMO0722
Kod producenta DS-2CD1363G2-LIU
Kod EAN 6942160472904
Pojemnos¢ pamieci ROM 128 MB
4G LTE Nie
Technologia redukcji szuméw Redukcja szumoéw 3D
llos¢ slotéw kart pamieci 1
WE/WY alarmu Nie
Funkcje dotyczace obrazu D-WDR, 3D-DNR, ROI, BLC/HLC
Okreslanie odlegtosci (szerokie) 7m
Kat obrotu w pionie 0-75°
Dtugos¢ ogniskowa 2.8 mm
Transmisja wideo Tak
Typ mocowania Scienny/sufitowy
llos¢ diod oswietlenia 2
Stopien ochrony IP 1P67
Sposéb tgcznosci Przewodowy
Standardy komunikacyjne IEEE 802.3af,IEEE 802.1x
Wyijscia audio RCA 1
Najmniejsza odlegtos¢ ogniskowa 1,9 m
Kat widzenia obiektywu w pionie 55°
Liczba kamer 1
Kolor produktu Biaty
Stosunek sygnatu do szumu 56 dB
Waga produktu 340¢g
Obiektyw Staty
Szerokos¢ produktu 70,5 mm
Bluetooth Nie
Zakres temperatur (eksploatacja) -40 - 60 °C
Tryb nocny Tak
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Zakres wilgotnosci wzglednej

Dodatkowe informacje

Wyjscie pradu statego (w woltach)
Przeznaczenie

Formaty kompres;ji

Maksymalna rozdzielczo$¢
Maksymalny rozmiar karty pamieci
Wbudowany mikrofon

Suma megapikseli

Typ obiektywu

Kodeki audio

Obserwowanie odlegtosci (szerokie)
Detekcja os6b
Typ przestony

Ostrzezenia

Szybkos$¢ migawki

Dostosowywanie czasu migawki
Skanowanie progresywne

Liczba soczewek

Typ diody LED

Rozpoznawanie odlegtosci (szerokie)

Odlegtos¢ widzenia nocnego (Night
Vision)

Kat obrotu w poziomie

Maksymalna przestona

Obracanie obrazu i odbicie lustrzane
Typ przetwornika obrazu

Wejscie RCA

Wielkos¢ czujnika CCD

Obstugiwane karty pamieci

Przegladarka internetowa

0 -95%

Funkcje ogélne:Anti-banding,
heartbeat, resetowanie hasta
przez e-mail, ochrona hasta,
odbicie lustrzane obrazu (mirror)

12v
Zewnetrzna /| Wewnetrzna

M-
JPEG,H.264+,H.265+,H.265,H.264

3200 x 1800 px

256 GB

Tak

8 MP

Obiektyw statoogniskowy

G.711a/G.711Mu / G.723 / G.726
/ PCM

30m
Tak
Stata

Produkt zawiera elementy
elektroniczne; nie nalezy
wyrzucac do zwyktego
$Smietnika.,Upewnij sie, ze
produkt jest odpowiednio
zainstalowany i zabezpieczony,
aby zapobiec uszkodzeniom
mechanicznym.,Unikaj
bezposredniego kontaktu z woda,
aby zapobiec uszkodze

1/3 - 1/100000 s
Automatyczne/Reczne
Tak

1

Podczerwien

15m

30 m

0 - 360°

1,6

Tak

1/3" CMOS

1

25,4/1,8 mm (1/1.8")
MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC

Tak
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Opis produktu

e Gwarancja: FO36M

Kat widzenia obiektywu, w poziomie
Liczba czujnikéw

Obstuga mobilnych systemoéw
operacyjnych

Model

Obstugiwane rozdzielczosci grafiki

Pobér mocy

Gtebokos¢ produktu

Materiat obudowy

Wysokos$¢ produktu

Interfejs sieciowy

Zakres temperatur (przechowywanie)
Liczba uzytkownikéw

llo$¢ portéw Ethernet LAN (RJ-45)
Rodzaj zasilania

Rodzaj interfejsu sieci Ethernet

Wi-Fi

Pojemnos¢ pamieci RAM
Detekcja ruchu

Zarzadzanie przez strone www
Wbudowany gtosnik

Uktad

Wykrywanie odlegtosci (szerokie)

Zuzycie pradu (przesyt pradu przez
Ethernet (PoE))

Rozmowa dwukierunkowa

Jezyki menu

105°
1

i0S,Android

Kamera bezpieczenstwa IP

1920 x 1080 (HD 1080),3072 x
2048,352 x 288,640 x 480
(VGA),3840 x 2160,1280 x
720,2048 x 1536 (QXGA),352 x
240,704 x 576,2592 x 1944,704 x
480,3072 x 1728,2304 x
1296,1280 x 960,2560 x
1440,2688 x 1520

3,6 W

192,7 mm
Plastik,Metal
66,4 mm
RJ-45 10/100
-40 - 60 °C

6 uzyt.

1

DC, PoE

100 Megabit Ethernet,10 Megabit
Ethernet

Nie

1024 MB
Tak

Tak

Tak
Pocisk
76 m

6,5wW

Tak

PL, ENG, FR, DE i inne
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