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Dyktafon VN-541PC

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Kod producenta

Kod EAN

Maks. czas nagrywania
Kolor (wyliczeniowy)

Czestotliwos$¢ prébkowania

Wymiary

Zasilanie (lista)

Waga

Komunikacja bezprzewodowa
Pamie¢ wewnetrzna
Standard pamieci SD / CF
Ztacza

Odtwarzane formaty audio

Przekatna ekranu
(nawigacje/rejestratory)

Organizacja danych

Pozostate parametry

Gwarancja

Akcesoria w zestawie

Uwaga

Czas pracy na baterii/bateriach
Zasilanie

Czytnik kart pamieci (tak/nie)
Typ kart pamieci

Funkcje specjalne

245,99 zt

199,99 zt
UBOLYDVN541PCO1
V405281BEO0O
4545350055455
1570

Czarny

WMA mono:- 44,1 kHz / 32 kbps
(TALK / MUSIC)- 22.05 kHz / 16
kbps (MEMO)- 8 kHz / 5 kbps (LP)

108 x 37,5 x 20 mm
Baterie/akumulatory AAA

67

Nie

4

Nie dotyczy

microUSB

WMA

1,39"

- Liczba folderéw: 4- Plikow w
folderze: 199

System operacyjny i wymagania-
Windows: System operacyjny:
Windows Vista/7/8/8.1/10-

Macintosh: System operacyjny:
Mac OS X 10.5 - 10.11

12 mc.

- Instrukcja obstugi- 2 baterie
AAA- Kabel USB

CE+WEEE

60

Baterie/akumulatory AAA
Nie

Nie dotyczy

- Wzbogacanie dzwieku: Redukcja
szumow- Predkos¢ odtwarzania:
Regulowane (50 - 200%)-
Operacje na pliku: Przewijanie do
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przodu / przewijanie do tytu,
FF/REW- Funkcje powtarzania:
Powtarzanie fragmentu A-B

Zakres czestotliwosci Zakres przenoszonych
czestotliwosciwMA:- 200 - 13.000
Hz (TALK)- 40 - 13.000 Hz
(MUSIC)- 200 - 7.000 Hz (MEMO)-
200 - 3.000 Hz (LP)- Wewnetrzne
mikrofonyZakres przenoszonych
czestotliwosci:- 40 - 13.000 Hz

Pozostate parametry wyswietlacza Wyswietlacz segmentowy

Opis produktu

Gotowy do natychmiastowego dyktowania.
Przesun przetacznik REC — dyktafon natychmiast rozpocznie nagrywanie, nawet jesli nie jest wigczony. Przetgcznik znajduje
sie na przednim panelu dyktafonu, wiec nie musisz traci¢ czasu na przeszukiwanie menu. Dzieki VN-541PC nic Cie nie ominie.

Optymalne ustawienia pozwalaja osiagnac¢ optymalne wyniki.
By unikng¢ btedéw podczas nagrywania, wybierz jedng ze scen: MEMO, TALK, MUSIC lub LP (Long Play). Zapisane foldery
grupowane sg wedtug typu sceny, co znacznie skréci czas wyszukiwania plikéw.

Stworzony, aby rejestrowac kazdy dzwiek.

Funkcja redukcji szuméw skutecznie redukuje niepozadane szumy otoczenia, takie jak szum klimatyzatora lub projektora, co
podnosi jakos¢ nagran gtosowych. Funkcja ta jest bardzo skuteczna w przypadku odtwarzania nagranych spotkan. Mozna
uruchomic jg, przytrzymujac przycisk ,,Noise Cancel”, gdy dyktafon jest wigczony (ale nie nagrywa) lub gdy odtwarza plik.

Ztacze utatwiajace zapis danych.
Podtacz dyktafon do komputera za pomocg kabla micro USB. Teraz mozesz zarzadza¢ wszystkimi danymi w sposéb, ktéry
najbardziej Ci odpowiada.

Dopasowany do Twojej dtoni.
Jakos¢ obstugi zostata poprawiona dzieki duzym, dobrze widocznym przyciskom (ktére moga by¢ obstugiwane kciukiem), oraz
przedniemu gtosnikowi utatwiajagcemu odstuchiwanie. Dyktafon zostat tak zaprojektowany, aby doskonale lezat w dtoni.

Dzieki dtuzszej zywotnosci baterii nic Cie nie ominie.
Zmniejszony pobdr pradu i jednoczesne zwiekszenie zywotnosci baterii sprawiaja, ze seria dyktafonéw VN jest wydajniejsza
niz kiedykolwiek wczesniej.

Rozszerz mozliwosci nagrywania.

Uzyj wbudowanego gniazda mikrofonowego typu jack, by podtaczy¢ jeden z wielu mikrofonéw OLYMPUS i rozszerzy¢
mozliwosci rejestrowania dzwieku. Uzyj gniazda stuchawkowego, by monitorowa¢ dzwiek i sprawdzad, czy jego jakos¢ spetnia
Twoje wymagania.
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