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Dysk HDD Seagate Barracuda
ST3000DMOO07 (3 TB; 3.5"; 256 MB;

5400 obr/min)

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Bity na sektor

Przeznaczenie

Szybkos¢ transmisji interfejsu HDD
Zastosowanie

Poczatkowe natezenie pradu
Pamie¢ Cache

W zestawie adapter dysku

Rodzina dyskéw

Rozmiar bufora dysku pamieci
Format fizyczny

Ilo$¢ kartondw w warstwie na palecie
Technologia dysku

Pobér mocy w trybie czuwania
Interfejsy

Dopuszczalna wysokos¢ podczas
eksploatacji (n.p.m.)

Kod producenta

Dopuszczalna wysokos$¢ (n.p.m.)
Pojemnos$¢ HDD

Kod zharmonizowanego systemu (HS)
Predkos$¢ obrotowa

Kraj pochodzenia

Pojemnos¢ dysku

Szybkos$¢ HDD

Pobér mocy

Rozmiar HDD

680,99 zt

553,65 zt
DIASEAHDDO0005
ST3000DMO007
8719706002806
4096

PC

6 Gbit/s

Do komputera

2A

256 MB

Nie

Seagate BarraCuda
256 MB

3.5"

40

HDD - magnetyczny
0,25 W

SATA 1l

-304 - 3048 m

ST3000DMO007
-304 - 12192 m
3TB

84717050
5400 obr/min
Chiny

3TB

5400 RPM

5wW

3.5"
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Opis produktu

e Gwarancja: G024M

Zgodnos¢ z RoHS

Szerokos¢

Zakres wilgotnosci wzglednej
Wysokos$¢

Gtebokos¢

Wstrzasy podczas przechowywania
Interfejs

Wstrzasy podczas pracy

Napiecie pracy

Dopuszczalna wilgotnos¢ wzgledna
Zakres temperatur (przechowywanie)
Wibracje podczas przechowywania
Wibracje podczas pracy

Standardowe rozwigzania
komunikacyjne

Pobér mocy (bezczynny)
Operating voltage
Element dla

Ostrzezenia

Zakres temperatur (eksploatacja)
Certyfikaty zgodnosci
Wysokos$¢ produktu

llos¢ sztuk

Szerokos$¢ produktu
Srednie opdznienie
Gteboko$¢ produktu

llosc glowic HDD

Waga wraz z opakowaniem
Czas gotowosci napedu
Waga produktu

Cykle start/stop

llos¢

Tak

101.6 mm
5-90%
20.17 mm
146.99 mm
300 G
Serial ATA 1l
80 G
5/12V
5-95%
-40 - 70 °C
3G

0,25 G

Serial ATA 1l

2,5wW

5/12V

PC

Nie upuszczac i unikac silnych
uderzen.,Nie narazac na dziatanie
wysokich temperatur i
wilgoci.,Nie otwiera¢ ani nie
rozmontowywac.

0-60 °C

RoHS

20,2 mm

1

101,6 mm

6 ms

147 mm

3

440 g

10s

490¢g

300000

1
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