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Dysk SSD ADATA Ultimate SU630
240GB 2,5" SATA I

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Wysokos$¢ produktu

Dodatkowe informacje

Element dla

Interfejsy

Losowy zapis (4KB)

Format fizyczny

Obstuga S.M.A.R.T.

Maks. szybkos$¢ zapisu
Predkos$¢ odczytu z nosnika
Rodzina dyskéw

Rozmiar kieszeni dysku SSD
Losowy odczyt IOPS
Szybkos¢ przesytania danych
Przeznaczenie

Interfejs

Rodzaj opakowania
Wysokos¢

Gteboko$¢ produktu
Zawartos¢ zestawu

Obstugiwane systemy operacyjne
Windows

Kod korekcyjny

Odpornos¢ na wibracje

102,99 zt

83,73 zt
DIAADTSSD0042
ASU630SS-240GQ-R
4713218469175

6,8 mm

Certyfikaty: RoHS, CE, FCC, BSMI,
VCCI, KC, Odpornos¢ na
uderzenia: 1500G/0.5 ms,
Oprogramowanie Migration
Utility, Oprogramowanie SSD
Toolbox, Pamiec flash NAND: 3D
QLC, SATA lll 6Gb/s, Temperatura
operacyjna: 0°C ~ +70°C

PC/notebook

SATA 1l

65000 IOPS

2.5"

Tak

450 MB/s

520 MB/s

ADATA Ultimate SU630
2.5"

30000 IOPS

6 Gbit/s

PC/Laptop

SATA

Zawieszane pudetko
7 mm

100 mm

Dysk SSD

Tak

Tak
20G
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Certyfikat Srodowiskowy
(zréwnowazonego rozwoju)

Sustainability certificates
Typ dysku SSD

Ostrzezenia

Zakres temperatur (przechowywanie)
Zakres wilgotnosci wzglednej
Pojemnos¢ dysku

Zakres temperatur (eksploatacja)
Kod producenta

Losowy odczyt (4KB)

Technologia dysku

MTBF (Sredni okres miedzyawaryjny)
Maks. szybkos$¢ odczytu

Pojemnos¢ pamieci SSD
Niezawodnos¢ MTBF

Predkos$¢ zapisu nosnika
Wytrzymatos¢ (TBW)

Standardowe rozwigzania
komunikacyjne

Losowy zapis IOPS
Typ pamieci
Gtebokos¢

Waga produktu
Szerokos¢
Szerokos$¢ produktu

Obstugiwane systemy operacyjne
Mac

Kod zharmonizowanego systemu (HS)

Obstugiwany systemy operacyjne
Linux

Certyfikaty zréwnowazonego rozwoju
Korekcja ECC

Certyfikaty zgodnosci

Szyfrowanie sprzetu

Wstrzasy podczas pracy

Zgodnos¢ z RoHS

RoHS

RoHS

2.5"

Chronic¢ przed wilgocia.,Nie
wystawiaj na dziatanie wysokich

temperatur.,Nie demontowa¢
urzadzenia samodzielnie.

-40 - 85 °C

5-95%

240 GB

0-70°C
ASU630SS-240GQ-R
30000 IOPS

SSD - pétprzewodnikowy
1500000 h

520 MB/s

240 GB

1,500,000 h

450 MB/s

50 TBW

SATA

65000 IOPS
QLC 3D NAND
100.45 mm
47,59

69.85 mm
69,8 mm

Tak

84717070

Tak

RoHS
Tak
RoHS
Nie
1500 G
Tak
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Opis produktu

e Gwarancja: GO36M
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