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Dysk SSD ADATA Ultimate SU650
512GB 2,5" SATA I

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Pojemnos¢ pamieci SSD

MTBF (Sredni okres miedzyawaryjny)
Losowy zapis (4KB)

Losowy odczyt (4KB)

Element dla

Zakres temperatur (eksploatacja)
Wysokos$¢ produktu

Szerokos¢ produktu

Gtebokos¢ produktu

Waga produktu

Typ pamieci

Maksymalna temperatura
eksploatacji

Przeznaczenie
Sekwencyjna predkos$¢ zapisu (CDM)
Interfejs

Sekwencyjna predkos¢ zapisu (AS
SSD)

Sekwencyjna predkos¢ odczytu (CDM)

Sekwencyjna predkos¢ odczytu (AS
SSD)

Sekwencyjna szybkos$¢ zapisu (ATTO)

Sekwencyjna predkos¢ odczytu
(ATTO)

Cechy zabiezpieczen

Kod zharmonizowanego systemu (HS)
Kod korekcyjny

Podrecznik uzytkownika

307,99 zt
250,40 zt
DIAADTSSDO0103
ASU650SS-512GT-R
4711085931528
512 GB

2000000 h
75000 IOPS
40000 IOPS
PC/notebook
0-70°C

7 mm

69,8 mm

100,5 mm

59,5 g

3D NAND

70 °C

PC/Laptop
450 MB/s
Serial ATA 11l

440 MB/s

520 MB/s

500 MB/s

450 MB/s

520 MB/s

Wytrzymaty na wibracje,Odporny
na wstrzasy

84717070

Tak

Tak
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Opis produktu

e Gwarancja: GO36M

Cechy zabezpieczen

Wstrzasy podczas pracy

Typ dysku SSD

NVMe

Korekcja ECC

Zakres temperatur (przechowywanie)
Wspétczynnik TBW

Szyfrowanie sprzetu

Szybkos¢ przesytania danych

Standardowe rozwigzania
komunikacyjne

Rozmiar kieszeni dysku SSD
Predkos$¢ zapisu nosnika

Predkos$¢ odczytu z no$nika

Wytrzymaty na wibracje,Odporny
na wstrzasy

1500 G
2.5"

Nie

Tak

-40 - 85 °C
280

Nie

6 Gbit/s
Serial ATA 1l
2.5"

450 MB/s
520 MB/s
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