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Dysk SSD PX600 2TB M.2 PCle 4x4

NVMe 2280

= Cena brutto 1 125,99 zt
= PXAOD |
goodram T Cena netto 915,44 zt
Numer katalogowy DGGODWKTO02PX600

Opis produktu

GOODRAM PX600 SSD

Kod producenta

SSDPR-PX600-2K0-80

Kod EAN 5908267964101
Uwaga CE+WEEE
Gtebokos¢ 80

Szerokos¢ 22

Interfejs dysku

PCI-Express

Typ napedu Wewnetrzny
Predkos$¢ odczytu 5000

TBW 600
Gwarancja 36 mc.

Kolor (wyliczeniowy) Nie dotyczy
Wysokos¢ 3.8

Format szerokosci dysku M.2 2280
Typ dysku SSD
Pojemnos¢ dysku 2

Predkos¢ zapisu 4200

Najnowszy dysk SSD Goodram PX600 to rozwigzanie dla wymagajacych uzytkownikéw poszukujacych niezawodnej pamieci z
szybkim transferem danych. Dzieki standardowi PCle 4 x4 dysk dziata z predkoscig do 5000 MB/s. Parametry PX600 z
pewnoscig docenig gamerzy, graficy komputerowi, osoby obstugujace programy do edycji foto i wideo, jak réwniez wszyscy

pracujacy na duzych zbiorach danych.

PX600 jest réwniez idealny dla uzytkownikéw, ktérzy chcg poprawi¢ wydajnos¢ swojego komputera lub laptopa. Btyskawiczna
predkosc¢ SSD przektada sie na ptynng prace, responsywnosc systemu, szybkie wczytywanie gier oraz aplikacji, a takze
komfortowe wykonywanie zadan. Premierowy dysk oferuje nawet dziesieciokrotnie lepszg wydajnos¢ transferéw

sekwencyjnych i losowych w poréwnaniu do dyskéw SSD ze starszym interfejsem.

Niezawodnos¢ w kazdym calu

Zastosowanie kosci pamieci Flash w technologii 3D NAND zapewnia wysokag wydajnos$¢ oraz niezawodnos¢. Rozwigzanie to
pozwala na zwiekszenie gestosci pamieci i optymalizacje jej zuzycia, co jest wazne z punktu widzenia zywotnosci dysku. MTBF
(Mean Time Between Failures) wynosi 2 000 000 godzin, co oznacza bardzo dtugi czas bezawaryjnego dziatania dysku.

Wysoka wydajnos¢ NVNe
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Protokét komunikacyjny NVMe zostat zaprojektowany od podstaw z myslg o najszybszych no$nikach pamieci 3D NAND Flash.
Wykorzystanie technologii 3D NAND w PX600 uwalnia potencjat pamieci, kontrolera oraz interfejsu czwartej generacji. NVMe
ogranicza opéznienia oraz kolejkowanie, co powoduje, ze dziata znacznie szybciej niz SSD oparte na protokotach AHCI.

Jednym z probleméw dotyczacych dyskéw M.2 NVMe jest thermal throttling, czyli ograniczenia wydajnosci ze wzgledu na zbyt
wysoka temperature pracy komponentéw. Kontroler, w ktéry wyposazony jest PX600, skutecznie zarzadza napieciami, co
pozytywnie wptywa na emisje temperatury, a ponadto znaczgco ogranicza jej wzrost podczas uzytkowania dysku. Ma to
przetozenie na niezawodnos$¢ pracy nawet przy duzym obcigzeniu sprzetu.
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