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Opis produktu

Dostepny PCle 4. 0 Boost

Dysk SSD UD90 1TB PCle M.2 2280
NVMe Gen 4x4 5000/4800 MB/s

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Pozostate parametry

Wysokos$¢

Waga

Interfejs dysku
Typ napedu
Pojemnos¢ dysku
Predkos¢ zapisu
Gwarancja
Gtebokos¢

Szerokos¢

Format szerokosci dysku

Typ dysku
Model

Predkos¢ odczytu

Czas pracy pomiedzy awariami

(MTBF)

Uwaga

269,99 zt

219,50 zt
DGSIPWKT01UD900
SP01KGBP44UD9005
4713436147305

Wymagania systemowe:
Komputery z gniazdami M. 2 z
interfejsem PCle i jednym z
nastepujacych systemow
operacyjnych: Windows 8. 1 lub
Windows 10

22

8

PCI-Express

Wewnetrzny

1

4800

60 mc.

3.5

80

M.2 2280

SSD

uD90

5000

1500000

CE+WEEE

Zapewnij swojemu systemowi wydajnos¢ PCle 4. 0 dzieki przyjaznemu budzetowi UD90. Dzieki predkosci odczytu do 5000
MB/s i predkosci zapisu do 4800 MB/s zapewnia najlepszg jakos¢ za Twoje pienigdze. Oferuje on réwniez 2x szybszg transmisje
danych niz jego poprzednik, PCle 3. 0, co zapewnia zréwnowazone uzytkowanie i niezawodng wydajnos¢. Dzieki tak wysokiej
wydajnosci UD90 moze zmaksymalizowa¢ wydajnos¢ twdrczg do bezkonkurencyjnej wartosci.

Wielozadaniowos¢ jak nikt inny
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Nie trac¢ toku myslenia z powolnym czasem ftadowania! Zaprojektowany z mysla o twoércach tresci, UD90 jest zbudowany w
taki sposéb, aby bez trudu sprosta¢ wymagajacym mozliwosciom wielozadaniowosci wymaganym przez kreatywne produkcje.
Dzieki obstudze technologii NVMe 1. 4 i Host Memory Buffer (HMB), UD90 zapewnia nieprzerwang produktywnos$¢ dzieki
zwiekszonej wydajnosci i mniejszym opdznieniom, zapewniajac ptynne dziatanie we wszystkich aplikacjach.

Zréb wiecej w tej samej ilosci czasu

Aby jeszcze bardziej wzmocni¢ wielozadaniowos¢, UD90 korzysta ze zwiekszonej przepustowosci, gdy jest uzywany z ptytami
gtéwnymi wyposazonymi w gniazda PCle 4. 0. W rzeczywistosci ma prawie dwukrotnie wiekszg przepustowos¢ niz PCle 3. 0, co
zapewnia krétszy czas pobierania i mozliwo$¢ pobierania wiekszej ilosci plikéw w tym samym czasie.

Szybkos¢ spotyka sie

Predkos¢ dysku SSD jest bez znaczenia bez mozliwosci niezawodnego zarzadzania ta predkoscia. UD90 zapewnia lepsza
wydajnos¢ sekwencyjnego odczytu/zapisu oraz losowego odczytu/zapisu dzieki obstudze buforowania SLC. Jednoczes$nie
obstuguje kodowanie LDPC (Low Density Parity Check), aby zapewni¢ doktadno$¢ transmisji danych i niezawodnos$¢ dostepu
do danych.

Bezpieczne przechowywanie danych

UD90 obstuguje RAID w celu ochrony danych w przypadku awarii dysku. Jest réwniez wyposazony w zintegrowang ochrone
danych E2E w celu zwiekszenia integralnosci transmisji danych. Nieoczekiwane rzeczy moga sie zdarzy¢ w kazdej chwili, ale
UD90 jest na to przygotowany, a Twoje dane sg najwazniejsze.

Pobierz za darmo SSD Health Monitor SP Toolbox

tatwo monitoruj stan swojego nowego dysku SSD za pomoca naszego bezptatnego oprogramowania SP Toolbox. Przeprowadz

testy wydajnosci z urzadzeniem UD90, uzyskaj ogding ocene funkcjonalnosci lub przejrzyj szczegétowe informacje o
urzadzeniu, w tym zuzytg pamied, temperature urzadzenia, zapis bajtéw i wiele innych.
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