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Opis produktu

Ultimate SU650

Dysk SSD Ultimate SU650 1TB M.2

2280 TLC 3D SATA

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Waga

Interfejs dysku
Typ napedu

Ilo$¢ operacji odczytu IOPS (maks.)
Pojemnos¢ dysku
Predkos¢ zapisu

Czas pracy pomiedzy awariami
(MTBF)

Uwaga

Kolor (wyliczeniowy)
Wysokos¢

Format szerokosci dysku
Typ dysku

Model

Ilo$¢ operacji zapisu IOPS (maks.)
Predkos$¢ odczytu

TBW

Gwarancja

Gtebokos¢

Szerokos$c¢

Przetacz sie na pamiec¢ 3D NAND. To oczywisty wybor!
Dzieki pamieci flash 3D NAND dysk SSD SU650 M.2 2280 zapewnia wiekszg wydajnos¢ i niezawodnos¢ w poréwnaniu z
dyskami SSD 2D NAND, a takze wieksze pojemnosci siegajace az 480 GB. Wyzsza wydajnos¢ jest gwarantowana niezaleznie
od tego, czy dysk jest uzywany do pracy, jako dysk rozruchowy czy urzadzenie pamieci dla komputera.

Korzystaj ze zwiekszonej wydajnosci
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Dzieki inteligentnemu algorytmowi buforowania SLC pamie¢ flash NAND dziata w trybie SLC (ang. single-level cell). Zapewnia
to zwiekszenie wydajnosci i pomoc w utrzymaniu maks. szybkosci odczytu/zapisu siegajacych 550/510 MB na sekunde, co
przektada sie na bardziej ptynne i szybsze uruchamianie oraz przesytanie i pobieranie plikéw.

Zaawansowana technologia LDPC ECC

Dzieki obstudze technologii LDPC (ang. Low Density Parity Check Code) ECC dysk SU650 M.2 2280 wykrywa i koryguje btedy w
celu zapewnienia integralnosci danych i wydtuzenia zywotnosci dysku SSD. Jego $redni czas bezawaryjnej pracy MTBF (ang.
Mean Time Between Failures) wynosi do 2 miliondw godzin lub 25% wiecej w poréwnaniu z dyskami SSD 2D NAND.

Doskonaty do komputeréw stacjonarnych i notebookéow
Dysk SU650 jest idealny do komputeréw stacjonarnych i notebookéw. Ponadto jest fatwy w instalacji, dzieki czemu mozna od
razu cieszy¢ sie zwiekszong wydajnoscia.

Oprogramowanie SSD Toolbox i Migration Utility

Po kupieniu dysku SU650 uzytkownik moze pobrac zastrzezone prawnie oprogramowanie Toolbox i Migration Utility firmy
ADATA. To doskonate narzedzie do zarzadzania dyskiem SU650 i monitorowania takich czynnikéw, jak stan dysku, poziom
zuzycia i okres zywotnosci. Program Migration Utility jest przydatny zwlaszcza dla uzytkownikéw zamieniajacych dysk twardy
na dysk SSD, poniewaz umozliwia tatwe i szybkie tworzenie kopii zapasowej oraz migracje zawartosci catych dyskéw, tacznie z
systemem operacyjnym.
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