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Opis produktu

SE920

Wkrocz w ere USB4

Dysk zewnetrzny SSD SE920 1TB
USB4C 3800/3700 MB/s czarny

Cena brutto 601,99 zi
Cena netto 489,42 zt
Numer katalogowy DGADAZBT10SE920

Kod producenta

SE920-1TCBK

Kod EAN 4711085939791
Gtebokos¢ 105
Szerokos¢ 64.2
Interfejs dysku USB Type C
Typ napedu Zewnetrzny
Predkos$¢ odczytu 3800
Gwarancja 60 mc.

Kolor (wyliczeniowy) Czarny
Wysokos¢ 15.9

Waga 181.52

Typ dysku SSD
Pojemnos¢ dysku 1

Predkos¢ zapisu 3700

Uwaga CE+WEEE

Dysk SE920 korzysta z interfejsu transmisji najnowszej generacji USB4 o szybkosciach siegajacych az 40 Gb/s. Jest takze

wstecznie zgodny z interfejsem USB 3.2 i USB 2.0 oraz obstuguje interfejs Thunderbolt 3/4. Dodatkowo jest wyposazony w port
typu C oraz umozliwia tatwe przesytanie duzych plikéw audio i wideo przy bardzo duzych szybkosciach, w dowolnym miejscu i
czasie.

* Szybkos$¢ transmisji zalezy od specyfikacji interfejsu podtgczonego urzadzenia. Aby uzyskac szczegétowe informacje, nalezy
zapoznac sie ze specyfikacjami.

Zawrotne szybkosci na poziomie 3800 MB/s

Dysk SE920 korzysta z interfejsu transmisji najnowszej generacji USB4 o szybkosciach transferu danych siegajgcych az 3800
MB/s. Przestanie pliku wideo w wysokiej rozdzielczosci 4K o rozmiarze 10 GB trwa okoto 3 sekund.

* Szybkos$¢ transmisji to szacunkowa wartos¢ teoretyczna; faktyczna szybkos$¢ zalezy od konfiguracji sprzetu i
oprogramowania systemu.

** Podczas korzystania z zewnetrznych urzadzen pamieci zalecane jest zastosowanie jednej z dwdch zasad systemu Windows:
Szybkie usuwanie lub Wieksza wydajnos¢.

Skorzystaj z opatentowanego uktadu aktywnego chtodzenia
Martwi Cie ciepto gromadzace sie w wyniku bardzo szybkich transferéw?!Dysk SE920 ma unikatowy system
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odprowadzania ciepta z wbudowanym matym wentylatorem. W trakcie uzytkowania mozna nacisng¢ obudowe, aby uaktywni¢
wentylator i zwiekszy¢ obszar wewnetrzny w celu efektywniejszego chtodzenia i szybszego odprowadzania ciepta. Ponowne
nacisniecie obudowy umozliwia jej ztozenie w celu fatwiejszego przenoszenia. Ten nowatorski system o opatentowanym
uktadzie aktywnego chtodzenia obniza temperature az o 10% w poréwnaniu z produktami o takich samych specyfikacjach, ale
bez wentylatoréw.

** Dane dotyczgce odprowadzania ciepta zostaty uzyskane w warunkach testowych wewnetrznego laboratorium. Faktyczne
wartosci moga byc¢ inne w zaleznosci od uzywanego sprzetu, oprogramowania i Srodowiska testowego.

Stworzony do ptynnego grania

Dysk SE920 mozna podtaczy¢ do konsoli do gier w celu rozszerzenia jej pamieci. Rozwigzanie to zapewnia krétsze czasy
tadowania w poréwnaniu z tradycyjnymi dyskami twardymi, poprawiajac tym samym jakos$¢ rozrywki oraz zycia.

* Faktyczny czas tadowania zalezy od gry. Przed podtaczeniem do konsoli moze by¢ wymagana zmiana formatu dysku.

Obstuga wielu platform z kazdego zakatka swiata

Dysk SE920 jest wyposazony w port USB typu C, dzieki ktéremu mozna go podtaczy¢ do réznych systemoéw operacyjnych,
takich jak Android*, Mac OS i Windows, a takze do platform obliczeniowych i urzgdzen do gier. Za pomoca dysku SE920 mozna
przesytac réznego rodzaju zawartos¢ audio i wideo w duzej rozdzielczosci, w dowolnym miejscu i czasie.

* Aby mozna byto korzystac z funkcji transmisji i kopii zapasowych danych OTG, urzadzenie przenosne i jego oprogramowanie
muszg by¢ zgodne z zewnetrznymi dyskami SSD i zapewniac ich obstuge.

** Przed podfgczeniem urzadzenia przenosnego nalezy upewnic sie, ze zapewnia ono wystarczajacg moc, aby unikng¢ btedéw
transmisji lub utraty danych z powodu probleméw z zasilaniem.
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