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Opis produktu

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Waga

Ztgcza

Interfejs dysku
Gwarancja

Pozostate parametry

Materiat

Obstugiwane systemy operacyjne

Format szerokosci dysku

Typ obudowy HDD
Uwaga

Kolor (wyliczeniowy)
Wymiary

Akcesoria w zestawie

dla-2-5-ssd-hdd-p-255400.html

EE25-A6C BezSrubowa aluminiowa
obudowa zewnetrzna USB-C 3.2 Gen
1 - SATA 6G dla 2.5" SSD/HDD

42,99 zt

34,95 zt
AIAXNOEE25A6C01
EE25-A6C
8595247906502
80

1 x USB (Type C)
SATA Il - 6 Gb/s
24 mc.

Wejscie: USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1
Gen 1/ USB 3.0) SuperSpeed
USB. Szybkos¢ az 5 Gbit/s.
Przytaczenie przez odwracalne
ztacze zenskie USB typu C.
Wsparcie urzadzenia: interfejs
SATA Il - 6 Gb/s (600 MB/s),
wsparcie 2.5" HDD/SSD,
maksymalna pojemnos¢ dysku

Aluminium

Linux

2,5" (SFF)

Obudowa zewnetrzna
CE+WEEE

Carbon

122 x 78 x 13 mm

Obudowa zewnetrzna USB 3.2
Gen 1 na dysk 2.5" SATA Kabel
USB-C - USB-A o dtugosci 40 cm
Samoprzylepne podktadki
piankowe pod 7 mm HDD i SSD
Podrecznik wielojezyczny
Pakowane w pudetku
kartonowym

Bezsrubowa aluminiowa obudowa zewnetrzna AXAGON EE25-A6C RAW box z interfejsem USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)
przeznaczona jest dla wszystkich dyskéw twardych 2.5" SATA lub SSD. Dwustronne ztgcze USB-C na pudetku wraz z
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PS COMPUTER Sp. z o.0.

dotagczonym kablem USB-C -> USB-A umozliwia niezawodne potaczenie z komputerem.

Interfejs SATA 6G ze wsparciem UASP umozliwia wykorzystanie szybkos$ci nowoczesnych dyskéw SSD. Spieranie funkcji TRIM
do ograniczenia powolnej degradacji wydajnosci SSD w czasie. Czytanie informacji S.M.A.R.T. monitorujgcych kondycje
przytaczonych dyskéw. Wsparcie uspienia przytagczonych dyskéw i obudéw.

Unikalny bezsrubowy otwér pudetka i utatwia montaz i demontaz skrzynki. Wewnetrzna ramka pudetka dobrze sie mocuje i
chroni wtozony dysk. Dostarczane podktadki piankowe pozwalajg na zastosowanie 7 mm HDD i SSD. Aluminiowa obudowa
pudetka pomaga w chtodzeni obudowy i umozliwia tatwg wymiane dysku. Elegancka, szczotkowana powierzchnia pudetka
zapobiega powstawaniu niepozadanych odciskéw palcéw.

Wejscie:

USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1/ USB 3.0) SuperSpeed USB.
Szybkos¢ az 5 Gbit/s.

Przytaczenie przez odwracalne ztacze zenskie USB typu C.

Wsparcie urzadzenia:

interfejs SATA Il - 6 Gb/s (600 MB/s),

wsparcie 2.5" HDD/SSD,

maksymalna pojemnos¢ dysku wszystkie bez ograniczen,
maksymalna wysokos$¢ dysku 2.5" 9.5 mm.

Dalsze witasciwosci:

Kompatybilny z USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1/ USB 3.0), wstecznie kompatybilny z USB 2.0.

Wsparcie szybkosci transmisji 5000 / 480 Mbit/s (SuperSpeed / HighSpeed).

Zgodny ze specyfikacjg Serial ATA 3.0 (SATA/600), szybkosci transmisji az 6 Gb/s (600 MB/s).

Zgodny ze specyfikacjg Serial ATA 2.0 (SATA/300), szybkosci transmisji az 3 Gb/s (300 MB/s).

Zgodny ze specyfikacjg Serial ATA 1.0 (SATA/150), szybkosci transmisji az 1.5 Gb/s (150 MB/s).

Ogédlna przepuszczalnos¢ / szybkos¢ transmisji stacji dana jest wykorzystaniem USB interfejsu (teor. 5 Gbit/s).
Wsparcie BOT (Bulk-Only Transport).

Wsparcie UASP (USB Attached SCSI) do szybszej transmisji danych w Windows 8 i nowszych.

Wsparcie funkcji TRIM do ograniczenia powolnej degradacji wydajnosci SSD w czasie.

Wsparcie systemu S.M.A.R.T. (Self-Monitoring, Analysis, and Reporting Technology), ktéry monitoruje stan dyskéw.
Wsparcie bootowania z SSD/HDD w zewnetrznej obudowie.

Mozliwos$¢ podtgczenia urzadzenia za biegu dzieki wsparciu Hot Plug.

Catkowite wspieranie Plug and Play.

HDD Auto Spindown - automatyczne uspienie dysku w razie nieczynnosci trwajgcej 10 minut.

HDD Turn Off - wylgczenie dysku po odebraniu urzadzenia lub uspieniu PC.

Przytgczenie za pomoca ztgcza micro USB-C 3.2 Gen 1 female.

Kabel USB-C / USB-A dtugosci 40 cm czescia pakietu.

Dyskretna dioda LED wskazujgca potaczenie do portu USB komputera (trwatym Swieceniem) i transmisje danych
(migotaniem).

Wymiary obudowy zewnetrznej 122 x 78 x 13 mm.

Waga 80 g.

Wsparcie OS:

MS Windows 7 /8/8.1/10/ 11 i nowsze, Windows Server 2008 / 2012 / 2016 / 2019 i nowsze (wspierane wszystkie wersje
OS Windows 32- i 64-bitowe), Mac OS X 10.x i wyzsze, Linux z jadrem 2.6.x i wyzszym.

UWAGA: Sterowniki sg dotaczone do obstugiwanych systeméw operacyjnych i sg instalowane automatycznie. Zadne inne
sterowniki nie musza by¢ instalowane i nie sg dostepne.

Pakiet zawiera:

Obudowe zewnetrzng USB 3.2 Gen 1 na dysk 2.5" SATA,

kabel USB-C - USB-A o dtugosci 40 cm,

samoprzylepne podktadki piankowe pod 7 mm HDD i SSD,

podrecznik wielojezyczny CZ / DE / DK/ ENG /ESP/FIN/FR/GR/HR/HU/IT/NL/PL/PT/RO/RU/SK/SWE/TR/BG/CN
/ ARA,

pakowane w pudetku kartonowym.
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