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EE35-XA3 Obudowa zewnetrzna
aluminiowa, USB 3.2 Gen 1 SATA 3G

3.5"

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Ztgcza

Interfejs dysku
Gwarancja

Pozostate parametry

Materiat

Waga

Format szerokosci dysku
Typ obudowy HDD
Uwaga

Kolor (wyliczeniowy)
Wymiary

Akcesoria w zestawie

Obstugiwane systemy operacyjne

80,99 zt

65,85 zt
AIAXNOEE35XA301
EE35-XA3
8595247902863

1 x USB 3.0 (Type B)
SATA Il - 6 Gb/s

24 mc.

Wejscie: USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1
Gen 1/ USB 3.0) SuperSpeed USB
z szybkoscia az 5 Gbit/s.
Przytaczenie za pomoca
odwracalne ztacza USB type B
female. Wsparcie urzadzenia:
interfejs SATA Il - 3 Gb/s (300
MB/s), sparcie dyskéw 3.5" HDD.
Zasilanie: Zasila

Aluminium

244

3,5" (LFF)

Obudowa zewnetrzna
CE+WEEE

Czarny

180 x 120 x 32 mm

Obudowa zewnetrzna USB 3.2
Gen 1 SATA 3.5" Kabel USB-B -
USB-A dtugosci 80 cm Adapter
zasilania 100-240V / 12V-2A
Listwy montazowe, sruby i
sSrubokret Stojak umozliwiajacy
uzywanie obudowy na stojaco
Drukowany podrecznik
Zapakowane w pudetku
kartonowym

Windows 11 Pro
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PS COMPUTER Sp. z o.0.

Kompaktowa aluminiowa obudowa zewnetrzna AXAGON EE35-XA3 ALINEbox z interfejsem szerokopasmowym USB 3.2 Gen 1
(USB 3.0) przeznaczona na dyski 3.5" SATA.

Wsparciem UASP umozliwia wykorzystanie najwyzszej mozliwej szybkosci dyskéw twardych.

Odczyt informacji S.M.A.R.T. monitorujacych kondycje dysku zewnetrznego. Wsparcie uspienia przytgczonych dyskéw i
obuddw.

Wytrzymaty odlew obudowy aluminiowej dla doskonatej ochrony mechanicznej dysku i wysmienitego odprowadzania ciepta.

Elegancko uksztattowana obudowa z wykonhczeniem tarczowym gwarantuje elegancki styl i zapobiega pozostawianiu
niepozadanych sladéw palcéw.

Z prostym montazem dysku statego i automatyczng instalacje poradzi sobie nawet catkowity amator i tatwo tworzy dysk
zewnetrzny.

Wejscie:
USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1/ USB 3.0) SuperSpeed USB z szybkoscig az 5 Gbit/s.
Przytgczenie za pomoca odwracalne ztgcza USB type B female.

Wsparcie urzadzenia:
interfejs SATA Il - 3 Gb/s (300 MB/s),
sparcie dyskéw 3.5" HDD.

Witasciwosci:

Kompatybilny z USB 3.2 Gen 1/ USB 3.1 Gen 1/ USB 3.0, wstecznie kompatybilny z USB 2.0.

Wsparcie szybkosci transmisji 5000 / 480 Mbit/s (SuperSpeed / HighSpeed).

Wsparcie dyskéw 3.5" SATA lI/II/I wszystkich pojemnosci bez ograniczen.

Zgodny ze specyfikacjg Serial ATA 2.0 (SATA/300), szybkosci transmisji az 3 Gb/s (300 MB/s).

Zgodny ze specyfikacjg Serial ATA 1.0 (SATA/150), szybkosci transmisji az 1.5 Gb/s (150 MB/s).

Przepuszczalno$¢ ogdlna / szybkos¢ transmisji obudowy jest dana zastosowanym interfejsem SATA/300 (teor. 3 Gbit/s).
Wsparcie UASP (USB Attached SCSI Protocol).

Wsparcie bootowania z HDD w obudowie zewnetrzne;.

Mozliwos$¢ podtgczenia urzadzenia za biegu dzieki wsparciu Hot Plug.

Catkowite wsparcie Plug and Play.

Wsparcie HDD Auto Spindown - automatyczne uspienie dysku w razie nieczynnosci trwajacej 10 minut.

HDD Turn Off - wytaczenie dysku po odebraniu urzadzenia lub uspieniu PC.

Przytaczenie za pomoca wytrzymatego duzego ztacza USB 3.2 Gen 1 type B female.

Kabel USB-B / USB-A dfugosci 80 cm czesciag pakietu.

Dyskretna niebieska dioda LED wskazujaca potgczenie do portu USB komputera (trwatym $wieceniem) i transmisje danych
(migotaniem).

Wytrzymate ciato obudowy to odlew ze stopu aluminium, czota obudowy z plastiku.

Prosty montaz dysku - dysk zostanie przytgczony wprost do ztgcza SATA ptyty gtéwnej, wsuniety do obudowy a czoto zostanie
przymocowane przy pomocy dwu Srubek za pomoca zatgczonego Srubokreta.

Kompaktowe wymiary obudowy 180 x 120 x 32 mm.

Masa obudowy zewnetrznej jedynie 244 g (bez kablow i dysku).

Zasilanie:

Zasilanie za pomoca kompaktowego adaptera zewnetrznego AC/DC 12V - 2A (24W) z kablem doprowadzajacym dtugosci 150
cm.

Wytacznik zasilania na tylnym panelu obudowy.

Wymiary adaptera AC 74 x 36 x 91 mm (tgcznie wtyczki).

Masa adaptera AC 128 g (tacznie kabla doprowadzajacego).

Wspierane OS:

MS Windows XP / Vista/7 /8 /8.1 /10 i najnowsze, Windows Server 2003 / 2008 / 2012 / 2016 i najnowsze (wspierane
wszystkie wersje OS Windows 32- i 64-bitowe), Mac OS X 10.x i wyzsze, Linux z jadrem 2.6.x i wyzszym.

Uwag.: Sterowniki sg czescig sktadowa wspieranych systeméw operacyjnych i zostang zainstalowane catkowicie
automatycznie. Zadnych sterownikéw nie trzeba instalowa¢ i nie ma ich tez do dyspozycji.

Pakiet zawiera:

obudowa zewnetrzna USB 3.2 Gen 1 SATA 3.5",

kabel USB-B - USB-A dtugosci 80 cm,

adapter zasilania 100-240V / 12V-2A,

listwy montazowe, Sruby i Srubokret,

stojak umozliwiajacy uzywanie obudowy na stojgco,

drukowany podrecznik w CZ / DE /DK /ENG /ESP/FIN/FR/GR/HR/HU/IT/NL/PL/PT/RO/RU/SK/SWE/TR/BG/CN
/ ARA,

zapakowane w pudetku kartonowym.
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