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EEM2-SBC Obudowa zewnetrzna
aluminiowa bezsrubowa USB-C 3.2

GEN 2 M.2 SATA SSD

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Uwaga

Gwarancja

Typ obudowy HDD
Interfejs dysku

Format szerokosci dysku
Ztgcza

Obstugiwane systemy operacyjne
Waga

Akcesoria w zestawie

Materiat
Wymiary

Pozostate parametry

Kolor (wyliczeniowy)

54,99 zt

44,71 zt
AIAXNOEEM2SBCO01
EEM2-SBC
8595247906311
CE+WEEE

24 mc.

Obudowa zewnetrzna
SATA Il - 6 Gb/s
M.2

1 x USB (Type C)
Android

36

Obudowa zewnetrzna USB-C 3.2
Gen 2 dla SATA M.2 SSD Kabel
USB typ C typ A o dtugosci 20 cm
Materiat montazowy Drukowana
instrukcja obstugi Pakowane w
pudetku kartonowym z otworem
do zawieszenia

Aluminium
94 x 41 x 10 mm

Wejscie: USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1
Gen 2) SuperSpeed USB 10 Gbps.
Predkos¢ do 10 Gbit/s.
Przytaczenie przez odwracalne
ztacze zenskie USB typu C.
Wsparcie urzadzenia: dyski SSD
SATA M.2, przeznaczone do kart
o formacie B+M-key i B-key, slot
NGFF 75-pinowy B

Czarny

Opis produktu

Aluminiowy zewnetrzny AXAGON EEM2-SBC RAW box z interfejsem USB 3.2 Gen 2 przeznaczona jest dla dyskéw SATA M.2
SSD. Dwustronne ztgcze USB-C na pudetku wraz z dotgczonym kablem USB-C -> USB-A umozliwia niezawodne potgczenie z
komputerem.
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Interfejs SATA 6G pozwoli na wykorzystanie szybkosci nowoczesnych dyskéw SSD M.2. Dzieki szybkiemu interfejsowi USB 3.2
Gen 2 predkos¢ transmisji wynosi do 10Gb/s. Dodatkowo, boks zewnetrzny M.2 wspiera takze inne nowoczesne funkcje, np.
UASP, TRIM oraz umozliwia odczyt informacji S.M.A.R.T. monitorujacych stan dysku. Obstuga trybu standby w stanie
bezczynnosci.

Do obudowy mozna wykorzystac dyski SATA M.2 SSD. Zaletg jest mozliwos¢ zamocowania trzech réznych dtugosci kart SSD -
42,60 i 80 mm. Karty M.2 moga by¢ jednostronne lub dwustronne. Boks nie ma ograniczenia dla pojemnosci dyskéw SSD.

Bezsrubowe otwieranie obudowy utatwia montaz i demontaz dysku SSD M.2. Wymiana dyskéw jest szybka i tatwa, co
rozszerza mozliwosci wykorzystania skrzynki, np. do migracji danych, testowania, itp.

Zewnetrzna metalowa obudowa wykonana jest w kolorze czarnym z eleganckim matowym wykohczeniem, ktére zapobiega
powstawaniu niechcianych odciskdw palcéw. Zaokraglony ksztatt pudetka obiecuje przyjemne uzytkowanie. Aluminiowa
obudowa korpusu zapewniajg bardzo dobre chtodzenie wtozonego dysku SSD M.2.

Wktadajgc dysk M.2 SSD do pudetka, mozna stworzy¢ szybki i kompaktowy dysk zewnetrzny. Obudowa moze by¢ uzywane z
komputerami i notebookami, jak réwniez z telefonami komérkowymi i tabletami.

Wejscie:

USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1 Gen 2) SuperSpeed USB 10 Gbps.
Predkos$¢ do 10 Gbit/s.

Przytaczenie przez odwracalne ztacze zenskie USB typu C.

Wsparcie urzadzenia:

dyski SSD SATA M.2,

przeznaczone do kart o formacie B+M-key i B-key,
slot NGFF 75-pinowy B-key do dyskéw SATA M.2.

Dalsze wiasciwosci:

Kompatybilny z USB 3.2 Gen 2, wstecznie kompatybilny z USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1/ USB 3.0), USB 2.0.
Wsparcie szybkosci transmisji 10.000 / 5.000 / 480 Mbit/s (SuperSpeed+ / SuperSpeed / HighSpeed).

Wsparcie dyskéw SSD M.2 SATA (AHCI) B+M-key lub B-key bez ograniczenia pojemnosci maksymalnej.

Wsparcie M.2 o wymiarach 2242, 2260, 2280 mm.

Wsparcie dyskéw SSD M.2 jednostronnych i dwustronnych.

Zgodny ze specyfikacjg Serial ATA 3.2 (SATA/600), szybkosci transmisji az 6 Gb/s (600 MB/s).

Zgodny ze specyfikacjg USB Mass Storage Class.

Catkowita przepustowos¢ skrzynki / szybkos$¢ transmisji jest zalezna od zastosowanej predkosci dysku (teoretycznie do 650
MB/s).

Wsparcie BOT (Bulk-Only Transport).

Wsparcie UASP (USB Attached SCSI) do szybszej transmisji danych w Windows 8 i nowszych.

Wsparcie funkcji TRIM do ograniczenia powolnej degradacji wydajnosci SSD w czasie.

Wsparcie systemu S.M.A.R.T. (Self-Monitoring, Analysis, and Reporting Technology), ktéry monitoruje stan dyskéw.
Wsparcie bootowania z SSD w obudowie zewnetrznej.

Mozliwos$¢ podtgczenia urzadzenia za biegu dzieki wsparciu Hot Plug.

Catkowite wspieranie Plug and Play.

Wsparcie trybu uspienia-zasypianie po 5 minutach bezczynnosci.

Zasilanie poprzez magistrale USB do 900mA z jednego portu USB jest wystarczajace we wszystkich przypadkach.
Przyzwoity niebieska dioda LED wskazuje potgczenie do portu USB komputera (trwatym swieceniem) i transmisje danych
(migotaniem).

Wytrzymaty aluminiowy korpus i otwory chtodzace pomagaja w chtodzeniu dysku SSD M.2.

Przytaczenie za pomoca ztacza USB 3.2 Gen 2 typu C zenskie.

Kabel USB typu C meskie / USB typu A meskie dtugosci 20 cm czescig pakietu.

Dalsze dane:
Wymiary zewnetrzne obudowy 94 x 41 x 10 mm.
Waga obudowy zewnetrznej 36 g (bez kabla USB i dysku M.2 SSD).

Wspierane systemy operacyjne:

MS Windows 7 /8 /8.1/10/ 11 nowsze, Windows Server 2008 / 2012 / 2016 / 2019 i nowsze (wspierane wszystkie wersje OS
Windows 32- i 64-bitowe), Mac OS X 10.x i wyzsze, Linux z jgdrem 2.6.x i wyzszym, Android (wymagana obstuga systemu
operacyjnego i urzadzenia).

Uwaga: Sterowniki sg dotaczone do obstugiwanych systeméw operacyjnych i sg instalowane automatycznie. Zadne inne
sterowniki nie musza by¢ instalowane.

Pakiet zawiera:

obudowe zewnetrzng USB-C 3.2 Gen 2 dla SATA M.2 SSD,

kabel USB typ C typ A o dtugosci 20 cm,

materiat montazowy,

drukowana instrukcja obstugi CZ / DE /DK /ENG/ESP/FIN/FR/GR/HR/HU/IT/NL/PL/PT/RO/RU/SK/SWE/TR/BG
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/ CN / ARA,
pakowane w pudetku kartonowym z otworem do zawieszenia.
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