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EEM2-SD2 Obudowa zewnetrzna
aluminiowa bezsrubowa USB-A/C 3.2
Gen2 M.2 NVMe/SATA display LCD

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Waga

Ztgcza

Interfejs dysku
Gwarancja

Kolor (wyliczeniowy)
Materiat

Obstugiwane systemy operacyjne
Format szerokosci dysku
Typ obudowy HDD
Uwaga

Wymiary

Akcesoria w zestawie

147,99 zt

120,32 zt
AIAXNOEEM2SD201
EEM2-SD2
8595247908872

46

1 x USB (Type C)
SATA

24 mc.

Szary

Metal

Chrome OS

M.2

Obudowa zewnetrzna
CE+WEEE

96 x 42 x 12 mm

Zewnetrzna obudowa USB-C
10Gbps dla M.2 SSD, Kabel USB-C
USB-C o dtugosci 25 cm i adapter
USB-C - USB-A Podktadka
termoprzewodzaca, Podrecznik
wielojezyczny CZ / DE / DK/ ENG /
ESP/EST/FIN/FR/GR/HR/HU
/IT/LT/LV/NL/NOR/PL/PT/
RO

Zewnetrzna obudowa AXAGON EEM2-SD2 DISPLAY box z interfejsem USB10 Gbps jest przeznaczona dla dyskéw SSD M.2
NVMe lub SATA. Niezawodne potaczenie z komputerem zapewnia dwustronne ztacze USB-C znajdujgce sie na obudowie.
W zestawie znajduje sie nie tylko kabel USB-C -> USB-C do podtaczenia obudowy do komputera, ale takze adapter USB-C ->
USB-A. Dzieki temu mozna podtaczy¢ obudowe do dowolnego wolnego portu USB w laptopie.

Obudowa wyposazona jest w zaawansowany wyswietlacz LED, ktéry zapewnia natychmiastowy przeglad stanu dysku.
Oferuje kilka trybéw wyswietlania, w tym wykrywanie podtgczonego dysku, uzywanego systemu plikéw, temperatury, kondycji
dysku, predkosci transferu danych i liczby godzin pracy. Szczegétowy wykres umozliwia monitorowanie temperatury
dysku w czasie rzeczywistym, podczas gdy tryb uspienia oszczedza energie w czasie bezczynnosci. Dzieki temu
inteligentnemu monitorowaniu zawsze bedziesz mie¢ kontrole nad swoim dyskiem w prosty, przejrzysty i efektywny sposdb.
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Dzieki interfejsowi USB 3.2 Gen 2 predkos¢ transferu wynosi do 10 Gb/s. Zewnetrzna obudowa M.2 obstuguje takze inne
nowoczesne funkcje, takie jak UASP, TRIM, a takze umozliwia odczyt informacji S.M.A.R.T. monitorujacych stan

dysku. Unikalna cecha, dzieki zastosowanemu chipsetowi, jest mozliwos¢ uzycia zaréwno dyskéw M.2 NVMe, jak i SATA. Nie
musisz sie zastanawiad, jaki typ dysku M.2 wtozy¢ do obudowy. Obudowa umozliwia montaz kart SSD o trzech réznych
dtugosciach 42, 60 i 80 mm. Karty M.2 moga by¢ jednostronne lub dwustronne, a obudowa nie ogranicza pojemnosci
zamontowanego dysku SSD.

Bezsrubowe otwieranie obudowy utatwia montaz i demontaz dysku SSD M.2. Wymiana dyskoéw jest szybka i tatwa, co
rozszerza mozliwosci wykorzystania obudowy, np. do migracji danych, testowania itp. Zewnetrzna metalowa obudowa ma
szary kolor z eleganckim wykonczeniem, ktére zapobiega pozostawianiu niepozadanych odciskéw palcéw. Aluminiowa
obudowa oraz termoprzewodzaca podktadka zapewniajg idealne chtodzenie zamontowanego dysku SSD M.2. To wydtuza jego
zywotnos¢ i zapobiega spowolnieniu jego predkosci, tzw. Thermal Throttling.

Whktadajac dysk SSD M.2 do tej obudowy, tatwo stworzysz szybki, kompaktowy i uniwersalny dysk zewnetrzny, ktéry
mozna uzywac nie tylko z komputerami i laptopami, ale takze z telefonami komérkowymi i tabletami.

Wejscie:

e USB 10Gbps (USB 3.2 Gen 2), ztgcze USB-C female.
e Kompatybilny z USB 5Gbps, USB 20Gbps, USB4, Thunderbolt 3/4/5.

Obstugiwane urzadzenia:

dyski SSD M.2 NVMe,

dyski SSD M.2 SATA,

przeznaczone do kart o formacie M-key i B+Mkey,
slot NGFF 75-pinowy M-key do dyskéw M.2.

Wyswietlacz LED pokazuje:

¢ Recognizing rozpoznawanie dysku (wyswietlane podczas podtaczania obudowy do urzgdzenia)

Partition wyswietla system plikdw, rozmiar i systemowa nazwe dysku

Idle (informacje o dysku uzyty interfejs i rozmiar dysku, predkos$¢ podtaczonej magistrali, standard partycjonowania

dysku)

¢ Disk info wyswietla informacje o dysku (oznaczenie producenta dysku, rzeczywista temperatura dysku, stan zdrowia,
ilos¢ zapisanych / odczytanych danych, catkowity czas pracy dysku, liczba odtaczen bez uzycia bezpiecznego usuwania
sprzetu)

e Monitor temperatura dysku w czasie rzeczywistym przy uzyciu wykresu

Rd/Wr transfer danych (podczas przesytania danych mozna przetaczac sie miedzy sekcjami)

Sleep tryb uspienia dysku

Dalsze wtasciwosci:

¢ Wsparcie szybkosci transmisji 10.000 / 5.000 / 480 Mbit/s.

¢ Wsparcie M-key lub B+M-key NVMe (PCl-Express) i SATA (AHCI) M.2 SSDs bez ograniczania maksymalnej pojemnosci.

¢ Wsparcie dyskéw M.2 o wymiarach 2242, 2260, 2280 mm.

¢ Wspieranie dyskéw SSD M.2 jednostronnych i dwustronnych.

e Zgody ze specyfikacja PCl Express Base Specification Revision 3.1a.

e Zgodny ze specyfikacja NVM Express 1.3.

e Zgodny ze specyfikacjg Serial ATA 3.2 (SATA/600), szybkosci transmisji az 6 Gb/s (600 MB/s).

e Zgodny ze specyfikacja USB Mass Storage Class.

¢ Przepuszczalnos$é ogdlna / szybkos$¢ transmisji obudowy jest dana wykorzystanym interfejsem USB 3.2 Gen 2 (teoret.
az 10 Gbit/s).

e Rzeczywista przepustowos$¢ skrzynki / szybkos¢ transmisji wynosi okoto 1000 MB/s (1 GB/s), wynika to z ograniczen

Wsparcie UASP (USB Attached SCSI) do szybszej transmisji danych w Windows 8 i nowszych.

Wspieranie funkcji TRIM do ograniczenia powolnej degradacji wydajnosci SSD w czasie.

Obstuga systemu S.M.A.R.T. (Self-Monitoring, Analysis, and Reporting Technology), ktéry monitoruje stan dyskéw.

Wsparcie bootowania z SSD w obudowie zewnetrznej.

Mozliwos¢ podtaczenia urzadzenia za biegu dzieki wsparciu Hot Plug.

Catkowite wspieranie Plug and Play.

Zasilanie poprzez magistrale USB do 900mA z jednego portu USB jest wystarczajgce we wszystkich przypadkach.

Przyzwoity niebieska dioda LED wskazuje potagczenie do portu USB komputera i transmisje danych (trwatym

Swieceniem).

e Wytrzymaty aluminiowy korpus, otwory chtodzace i podktadka przewodzgce ciepto pomaga w chtodzeniu dysku SSD
M.2.

e Wyzsza temperatura powierzchni obudowy nie jest wadg - dzieki aluminiowej obudowie ciepto generowane przez
prace dysku jest lepiej odprowadzane i przenoszone do srodowiska.

e Przytaczenie za pomoca ztagcza USB 3.2 Gen 2 typu C female.

Kabel USB typu C male / USB typu C male dtugosci 25 cm czescig pakietu i adapter USB typu C female / USB typu A
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male czescig pakietu.
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