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Opis produktu

dlugosc-42-do-80-mme-szary-p-255415.html

EEM2-UG2 Obudowa zewnetrzna
aluminiowa, USB-C 3.2 Gen 2 - M.2
NVMe SSD, dtugos¢ 42 do 80 mm

szary

‘k.% Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN
Gwarancja

Pozostate parametry

Materiat

Waga

Ztacza

Interfejs dysku

Typ obudowy HDD
Uwaga

Kolor (wyliczeniowy)
Wymiary

Akcesoria w zestawie

Obstugiwane systemy operacyjne

Format szerokosci dysku

73,99 zt

60,15 zt
AIAXNOEEM2UG201
EEM2-UG2
8595247904287

24 mc.

Wejscie: USB 3.2 Gen.2 /
SuperSpeed+ z szybkoscia az 10
Gbit/s. Przytaczenie za pomoca
odwracalne ztacza USB type C
female. Wsparcie urzadzenia:
NVMe M.2 dyski SSD.
przeznaczone do kart o formacie
M-key i B+M-key. slot NGFF
75-pinowy M-key do dyskéw
NVMe

Aluminium

43

1 x USB (Type C)
NVMe

Obudowa zewnetrzna
CE+WEEE

Srebrny

115 x 39 x 11 mm

Obudowa zewnetrzna USB 3.2
Gen 2 na NVMe M.2 SSD Kable
USB type C dtugosci 22 cm 3 szt.
podkiadek przewodzacych ciepto
Materiat montazowy oraz
srubokret Drukowana instrukcja
instalacyjna Pakowane w pudetku
kartonowym z parametrami
podanymi w przejrzysty s

Android

M.2
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Super szybka obudowa zewnetrzna AXAGON EEM2-UG2 z USB 3.2 Gen 2 jest przeznaczona na dyski NVMe (PCI-Express) M.2
SSD.

Najnowszy interfejs USB pozwoli na wykorzystanie szybkosci nowoczesnych dyskéw SSD M.2. Dzieki szybkiemu interfejsowi
USB 3.2 Gen 2 wynosi szybkos¢ transmisji az 10Gb/s. Ztacze USB-C po obu stronach umozliwia wygodne potgczenie.
Zewnetrzna M.2 obudowa wspiera takze dalsze nowoczesne funkcje np. TRIM.

Do obudowy zewnetrzne mozna wykorzysta¢ dyski NVMe M.2 SSD o wymiarach az 22x80 mm. Obudowa nie ma ograniczenia
pojemnosci dyskéw SSD. Karty M.2 moga by¢ jednostronne lub dwustronne.

Aluminiowa obudowa i podktadki przewodzace ciepto zapewniajg bardzo dobre chtodzenie wtozonego dysku M.2 SSD.

Przez wtozenie dysku M.2 SSD do tej obudowy mozna w prosty sposéb wytworzy¢ szybki i kompaktowy dysk zewnetrzny.
Obudowa moze by¢ uzywane zaréwno z komputerami, jak i laptopami, a takze z telefonami komérkowymi i tabletami z
obstuga OTG.

Wejscie:
USB 3.2 Gen.2 / SuperSpeed+ z szybkoscig az 10 Gbit/s.
Przytgczenie za pomoca odwracalne ztgcza USB type C female.

Wsparcie urzadzenia:

NVMe M.2 dyski SSD.

przeznaczone do kart o formacie M-key i B+M-key.
slot NGFF 75-pinowy M-key do dyskéw NVMe M.2.

Dalsze wiasciwosci:

Kompatybilny z USB 3.2 Gen2, wstecznie kompatybilny z USB 3.1 Gen 1 / USB 3.0 a USB 2.0.

Wsparcie szybkosci transmisji 10.000 / 5000 / 480 Mbit/s (SuperSpeed+ / SuperSpeed / HighSpeed).

Wspieranie dyskéw M-Key lub B+M-Key NVMe (PCl-Express) M.2 bez ograniczenia pojemnosci maksymalnej.
Wspieranie dyskéw M.2 o wymiarach - 2242, 2260, 2280 mm.

Wspieranie dyskéw SSD M.2 jednostronnych i dwustronnych.

Zgodny ze specyfikacjg SPCI Express Base Revision 3.1a.

Zgodny ze specyfikacja NVM Express 1.3.

Zgodny ze specyfikacjg USB Mass Storage Class.

Przepuszczalnosc ogdlna / szybkos¢ transmisji obudowy jest dana wykorzystanym interfejsem USB 3.2 Gen 2 (teoret. az 10
Gbit/s).

Wsparcie UASP (USB Attached SCSI) do szybszej transmisji danych w Windows 8 i nowszych.

Wspieranie funkcji TRIM do ograniczenia powolnej degradacji wydajnosci SSD w czasie.

Wsparcie bootowania z SSD w obudowie zewnetrznej.

Mozliwo$¢ podtgczenia urzadzenia za biegu dzieki wsparciu Hot Plug.

Catkowite wspieranie Plug and Play.

Obstuga trybu uspienia-zasypianie po 5 minutach bezczynnosci.

Zasilanie po magistrali USB az 900mA z jednego portu USB jest catkowicie wystarczajgce we wszystkich wypadkach.
Dyskretna niebieska dioda LED wskazujgca potgczenie do portu USB komputera (trwatym swieceniem) i transmisje danych
(migotaniem).

Wytrzymaty korpus aluminiowy i podktadki przewodzace wspiera chtodzenie dysku SSD M.2.

Wyzsza temperatura powierzchni pudetka nie jest wadg-dzieki aluminiowej korpusie, ciepto wytwarzane przez dziatanie
napedu jest lepiej rozpraszalne i przesytane do $rodowiska.

Przytgczenie za pomoca ztgcza USB 3.2 Gen2 type C female.

Kabel USB type C male / USB type C male dtugosci 22 cm czescig pakietu.

Dalsze dane:
Wymiary obudowy zewnetrznej 115 x 39 x 11 mm.
Masa obudowy zewnetrznej jedynie 43 g (bez kabla USB oraz dysku M.2 SSD).

Wspierane systemy operacyjne:

MS Windows 7 /8 /8.1 /10 i wyzsze, Windows Server 2008 / 2012 / 2016 / i wyzsze (wspierane wszystkie wersje OS Windows
64- i 32-bitowe), Mac OS X 10.x i wyzsze, Linux z jagdrem 2.6.x i wyzszym, Android (Wymagana obstuga systemu operacyjnego
i urzadzenia).

Uwag.: W razie wykorzystania Windows 7 trzeba u producenta dysku SSD M.2 sprawdzi¢ wspieranie tego OS.

Pakiet zawiera:

Obudowe zewnetrzng USB 3.2 Gen 2 na NVMe M.2 SSD,

Kable USB type C dtugosci 22 cm,

3 szt. podktadek przewodzacych ciepto,

materiat montazowy oraz Srubokret,

drukowana instrukcja instalacyjna CZ / DE /DK /ENG /ESP/FIN/FR/GR/HR/HU/IT/NL/PL/PT/RO/RU/SK/SWE/BG
/CN /TR /ARA,
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pakowane w pudetku kartonowym z parametrami podanymi w przejrzysty sposéb.
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