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Opis produktu

ZAPYTAJ O CENE PROJEKTOWA !!!

Ekran elektryczny Video Electric 200

p-273813.html

Ekran elektryczny Video Electric 200
(4:3, 195 x 146.2cm, powierzchnia

biata, matowa)

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN
Gwarancja

Akcesoria w zestawie

Szczeg6ty gwarancji
Projekcja (ekrany projekcyjne)

Wymiary ekranu projekcyjnego (a x
b)

Uwaga

Pozostate parametry

Proporcje obrazu
Montaz (AGD)
Rodzaj ekranu projekcyjnego

Wymiary obrazu ekranu
projekcyjnego (a x b)

- Obudowa metalowa Magnum w kolorze biatym o kwadratowym przekroju
- Ptaska powierzchnia dolna idealna do zabudowy w podwieszanych sufitach
- Dolna belka wykonana z materiatu zapobiegajacemu fatdowaniu materiatu

- Idealny do montazu sufitowego lub Sciennego

- Ptynna, cicha praca silnika tubowego typu 35-6/28
- Wysokiej jakosci powierzchnia projekcyjna ze wspdtczynnikiem odbicia swiatta 1.0

1 074,99 zt
873,98 zt
URVIDAVE200
1EVE1ll
5907731310239
36 mc.

Sterowanie s$cienne i
bezprzewodowe (typu A-OK)

Gwarancja na produkt: 3 lata
Przednia

2000 x 2000 mm

CE+WEEE

- Czarne ramki boczne: 25 mm-
Czarny TOP: 488 mm- Czarny dét:
50 mm- Dtugos¢ obudowy: 2058
mm- Przekréj kasety: 67 x 75
mm- Rodzaj powierzchni: Matt
White- Rodzaj sterowania:
Scienne + bezprzewodowe-
Rodzaj silnika: tubowy- Boczne
napinacze ekranu: Nie- M

4:3
Podwieszany
Rozwijany elektrycznie

1950 x 1462 mm
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- Czarny TOP pozwala na dopasowanie wysokos$ci obrazu do poziomu oczu widza

- Czarne ramki boczne zwiekszajg kontrast ogladanego obrazu

- Technologia Plug and Play - ekran jest gotowy do pracy bezposrednio po podtaczeniu do pradu
- Sterowanie Scienne i bezprzewodowe (typu A-OK) w zestawie

wygenerowano w programie shopGold


http://www.tcpdf.org

