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Endoskop Wifi

Cena brutto 128,99 zł

Cena netto 104,87 zł

Numer katalogowy QEMDTET00000002

Kod producenta MT4099

Kod EAN 5906453140995

Wymiary Średnica kamery: 8 mm

Zasilanie Akumulator wbudowany

Zasilanie (lista) Akumulator wbudowany

Długość przewodu 5

Akcesoria w zestawie Haczyk Magnes Lusterko
Przyssawki

Gwarancja 24 mc.

Uwaga CE+WEEE

Kolor (wyliczeniowy) Czarny

Pozostałe parametry Wodo- i pyłoodporność IP67 (nie
dotyczy modułu WIFI)
Rozdzielczość: 1280x720,
640x480 pkt 30k/s Ostrość
obrazu: 4-6cm Kąt widzenia: 70°
Podświetlenie czołowe: 6 jasnych
diod LED Regulacja jasności
podświetlenia Sztywny przewód
zapamiętujący kształt Bezprz

Opis produktu

Uniwersalny endoskop inspekcyjny WIFI
Sprawdzi się w trudnodostępnych miejscach takich jak rury kanalizacyjne, przewody wentylacyjne, wnętrza maszyn, silników,
pojazdów itp.

Bezprzewodowa transmisja WIFI
Umożliwia przesyłanie obrazu (zasięg do 30m) na urządzenia mobilne (Windows 7/8/10 32-64bit, Android od 5.x, iOS).

Długi (5m) i elastyczny kabel połączeniowy
Pozwoli wprowadzić niewielką kamerę inspekcyjną (8mm) w trudnodostępne miejsce w celu uzyskania obrazu na monitorze
komputera lub ekranie smartfona.

6 jasnych diod LED
Dla lepszego efektu podglądu, kamera została wyposażona w 6 jasnych diod LED z regulacją jasności na kablu.
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Do sondy można zamontować dodatkowe akcesoria takie jak:

lustro,
haczyk
oraz magnes.

Dla urządzeń z numerem seryjnym xx1219xxxxx uległa zmianie aplikacja dla IOS i Androida. Zamiast HD SCOPE należy pobrać
i zainstalować aplikację: YCAMERA
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