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Endoskop Wifi

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Kod producenta

Kod EAN

Kolor (wyliczeniowy)

Pozostate parametry

Akcesoria w zestawie

Gwarancja

Uwaga

Dtugos¢ przewodu
Wymiary
Zasilanie

Zasilanie (lista)

Uniwersalny endoskop inspekcyjny WIFI

128,99 zt

104,87 zt
QEMDTET00000002
MT4099
5906453140995
Czarny

Wodo- i pytoodpornosc¢ IP67 (nie
dotyczy modutu WIFI)
Rozdzielczosé: 1280x720,
640x480 pkt 30k/s Ostros¢
obrazu: 4-6cm Kat widzenia: 70°
Podswietlenie czotowe: 6 jasnych
diod LED Regulacja jasnosci
podswietlenia Sztywny przewéd
zapamietujacy ksztatt Bezprz

Haczyk Magnes Lusterko
Przyssawki

24 mc.

CE+WEEE

5

Srednica kamery: 8 mm
Akumulator wbudowany

Akumulator wbudowany

Sprawdzi sie w trudnodostepnych miejscach takich jak rury kanalizacyjne, przewody wentylacyjne, wnetrza maszyn, silnikéw,

pojazddéw itp.

Bezprzewodowa transmisja WIFI

Umozliwia przesytanie obrazu (zasieg do 30m) na urzadzenia mobilne (Windows 7/8/10 32-64bit, Android od 5.x, iOS).

Dtugi (5m) i elastyczny kabel potgczeniowy

Pozwoli wprowadzi¢ niewielkg kamere inspekcyjng (8mm) w trudnodostepne miejsce w celu uzyskania obrazu na monitorze
komputera lub ekranie smartfona.

6 jasnych diod LED

Dla lepszego efektu podgladu, kamera zostata wyposazona w 6 jasnych diod LED z regulacjg jasnosci na kablu.
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Do sondy mozna zamontowac dodatkowe akcesoria takie jak:

e |ustro,
e haczyk
e oraz magnes.

Dla urzadzeh z numerem seryjnym xx1219xxxxx ulegta zmianie aplikacja dla 10S i Androida. Zamiast HD SCOPE nalezy pobra¢
i zainstalowac aplikacje: YCAMERA
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