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ENERGENIE ZASILACZ AWARYJNY
UPS DESKTOP UPS 1000VA LED 3X
SCHUKO 230V OUT

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Waga produktu

Warto$¢ nominalna napiecia
wejsciowego

Napiecie operacyjne wyjscia
(minimalne)

Diody LED

Automatyczna regulacja napiecia
(AVR)

Przebieg falowy
Szerokos¢ produktu

Typowy czas podtrzymania przy
petnym obcigzeniu

Pojemnos¢ baterii
Zakres temperatur (eksploatacja)

Certyfikat Srodowiskowy
(zréwnowazonego rozwoju)

Wtyczka

Podrecznik uzytkownika

Kod produktu celnego (TARIC)
Czestotliwos¢ wejsciowa

Funkcje ochrony zasilania

Ostrzezenia

266,99 zt

217,07 zt
ZSIEEEUPS0033
EG-UPS-3SDT1000-01
8716309126380

5,4 kg

220V

220V

Tak

Tak

Sine/Square
175 mm

30 min

9 Ah
0-40-°C

RoHS

Typu F

Tak
8504408590
50/60 Hz

Nadmiernego roztadowania,Przet
adowanie,Krétkie
spiecie,Ochrona przeciwprzepieci
owa,Zabezpieczenie przeciw
przetadowaniu

Urzadzenie nalezy stosowac w
dobrze wentylowanych
pomieszczeniach, aby uniknadé
przegrzania.,Nie wolno
demontowac obudowy
urzadzenia, moze grozic
porazeniem
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Rodzaj zasilania

Czas odpowiedzi (typowy)
Napiecie baterii

Czestotliwos¢ danych wejsciowych
Kolor produktu

Styszalny alarm

Ilo$¢ gniazd sieciowych

Rodzaj opakowania

Typy wyjs¢ AC

Moc rzeczywista

Napiecie operacyjne wejscia
(maksymalne)

Wysokos$¢ opakowania

Warto$¢ nominalna napiecia
wyjsciowego

Ochrona przed nagtym wzrostem
napiecia

Gtebokos¢ produktu
Liczba wyjs¢ typu F
Wysokos$¢ produktu

Typowy czas podtrzymania przy
potowie obcigzenia

Poziom hatasu

Zakres wilgotnosci wzglednej
Liczba obstugiwanych baterii
Czas tadowania

Kod zharmonizowanego systemu (HS)
Certyfikaty zgodnosci
Dtugos¢ kabla

llos¢ baterii

Rodzaj baterii

Typ kontroli

Uktad

Frekwencja wyjsciowa
Gtebokos¢ opakowania
Topologia UPS

Maksymalna mozliwa do konfiguracji
moc

Szeroko$¢ opakowania

pradem.,Przechowywac z dala od
zrédet ognia i wody.

Prad przemienny

12 ms

12 v

50/60 Hz

Czarny

Tak

3 x gniazdo sieciowe
Pudetko

Typu F

600 W

220V

240 mm
220V

Tak

255 mm
3
93 mm

10 min

45 dB

5-90%

1

8h

85078000

CE,RoHS

1,2 m

1

Otowiowa (VRLA)
Przyciski

Komputer stacjonarny
50/60 Hz

329 mm

Technologia line-interactive

1 kVA

150 mm
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Zimny start Tak

Opis produktu

e Gwarancja: G024M
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