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EPOS ADAPT 560 Il Zestaw
stuchawkowy Przewodowy i
Bezprzewodowy Opaska na gtowe
Biuro/centrum telefoniczne USB
Type-C Bluetooth Czarny

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Kod producenta

Kod EAN

System akustyczny
Walizka

Profile Bluetooth
Odbiornik dotgczony

Interfejs odbiornika
bezprzewodowego

Typ mikrofonu

Typ zestawu stuchawkowego
Styl noszenia
Potgczenie USB
Impedancja mikrofonu
Czestotliwo$¢ mikrofonu
Zrédto tadowania
Ztacze USB

Waga produktu
Przewody

Kolor produktu

Ostrzezenia

Zastosowanie

Zoptymalizowany dla

908,99 zt

739,02 zt
WLONONWCRGKFF
1001160
5714708009627
Zamkniety

Tak

SBC,AAC

Tak

USB Typu-A

Na wysiegniku

Stereofoniczny

Nagtowny

Tak

32?7

100 - 10000 Hz

UsB

USB Type-C

232 ¢g

USB Type-C na USB Type-A
Czarny

Produkt zawiera baterie, ktére
powinny by¢ prawidtowo
utylizowane.,Nie demontuj ani
nie modyfikuj produktu

samodzielnie.,Przed uzyciem
zapoznaj sie z instrukcja obstugi.

Biuro/centrum telefoniczne

ucC
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Opis produktu

e Gwarancja: F024M

Wersja Bluetooth

Mikrofon MEMS (Micro-Electro-
Mechanical System)

Typ produktu

zas rozmow (ANC wiaczona)
Bluetooth

Czas rozméw (ANC wytaczona)

Czas tadowania

Zasieg bezprzewodowy (linia wzroku)

Certyfikaty

Zasilanie bateryjne

Nieprzerwany czas odtwarzania
dzwieku (z ANC)

Pasmo przenoszenia
Sposéb tgcznosci

Nieprzerwany czas odtwarzania
dzwieku (bez ANC)

Mikrofon z redukcjg szuméw

Maksymalny poziom natezenia
dzwieku

Okres gwarancji

Podstawka do tadowania
Hybrydowa redukcja szumoéw
Budowa stuchawek

llo$¢ wbudowanych mikrofonéw
Typ sterownika

Arkusz bezpieczenhstwa

Wspédtczynnik zawartosci
harmonicznych

Sktadany mikrofon
Czas gotowosci

Mozliwos¢ ztozenia

5.0

Tak

Zestaw stuchawkowy
24 h

Tak

41 h

3,5h

25 m

Alcatel Lucent , Avaya, Cisco
Jabber, Cisco Webex, Mitel,
Google Voice, Google Meet,
Microsoft Teams, Google
Chromebook, Zoom,Mobile
phone, PC / Soft phone, Mac OSX,
Tablet

Tak
24 h

20 - 20000 Hz
Przewodowy i bezprzewodowy

46 h

Tak

108 dB

2 lat(a)

Nie

Tak
Naduszna

2
Dynamiczny
Tak

0,3%

Tak
1944 h

Tak
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