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Epos Call Center & Office DW Office

Lync Set 2 EN 1

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Zasieg bezprzewodowy (linia wzroku)

Ostrzezenia

Dtugos¢ skrzyni gtéwne;j
(zewnetrznej)

Waga brutto obudowy gtéwnej
(zewnetrznej)

Rozmiar wktadki dousznej
Podtgczane systemy DECT

Okres gwarancji

Stacja bazowa

Zasilanie bateryjne

Akumulatorek

Zakres temperatur (przechowywanie)
Dodakowe koncéwki

Zakres wilgotnosci wzglednej

Kod zharmonizowanego systemu (HS)
Certyfikaty

Skrécona instrukcja obstugi

Typ produktu

Rodzaj magnesu

Czas rozmowy

Typ zestawu stuchawkowego

Kolor produktu

Typ kierunku mikrofonu

Przewody

912,99 zt
742,27 zt
PEREOSSLU0044
1000529
5714708003304
180 m

Nie demontuj ani nie modyfikuj
produktu samodzielnie.,Produkt
zawiera baterie, ktére powinny
by¢ prawidtowo
utylizowane.,Przed uzyciem
zapoznaj sie z instrukcja obstugi.

385 mm

8,99 kg

5cm

Tak

2 lat(a)

Tak

Tak

Tak

-20-70 °C

Tak

20 - 85%

85183000

Skype for Business
Tak

Zestaw stuchawkowy
Neodym

12 h

Monofoniczny
Srebrny,Czarny
Mikrofon dwukierunkowy

USB,Telefon
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Zasieg bezprzewdowego router'a
Waga produktu

Zawartos¢ opakowania
Wysokos$¢ opakowania
Zoptymalizowany dla

Typ sterownika

Produkty w skrzyni gtéwnej
(zewnetrznej)

Podstawka do tadowania
Objetos¢ kartonu dostawczego
Kolor stacji bazowej

Mikrofon z redukcjg szuméw
Sposéb tgcznosci

Ttumienie hatasu

Czas gotowosci

Dopuszczalna wilgotnos¢ wzgledna
Arkusz bezpieczenhstwa

Pasmo czestotliwosci

Pasmo przenoszenia

Zasilacz sieciowy

Czas tadowania

Czestotliwos$¢ mikrofonu

55 m

509

Compliance sheet
165 mm

uc

Dynamiczny

8 szt.

Tak

4490 cm3
Srebrny,Czarny
Tak
Bezprzewodowy
Tak

100 h

20 - 95%

Tak

1.88 - 1.9 GHz
150 - 6800 Hz
Tak

1h

150 - 6800 Hz

Zastosowanie Biuro/centrum telefoniczne

Styl noszenia Nauszny, Opaska na gtowe,
Opaska na szyje

Rodzaj baterii Litowo-polimerowa (LiPo)
Typ mikrofonu Na wysiegniku

Gtebokos$¢ opakowania 165 mm

Wyciszenie mikrofonu Tak

Rodzaj opakowania Pudetko

Automatyczne wytaczanie zasilania Tak

Waga wraz z opakowaniem 9209

System akustyczny Otwarty

Zakres temperatur (eksploatacja) 5-45 °C

Opis produktu

e Gwarancja: G024M
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