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EPOS IMPACT SC 662 Wired OE

Headset black

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Produkty w skrzyni gtéwnej
(zewnetrznej)

Waga brutto skrzyni wysytkowej
(wewnetrznej)

Mikrofon z redukcjg szuméw
Ttumienie hatasu

Ostrzezenia

Wysokos$¢ opakowania
Nauszniki
Zakres temperatur (przechowywanie)

Przyciski operacyjne

Zakres wilgotnosci wzglednej
Arkusz bezpieczenstwa
Skrécona instrukcja obstugi
Czestotliwos¢ mikrofonu
Impedancja

Styl noszenia

Typ produktu

Redukcja hatasu

Rodzaj sterowania

Typ kierunku mikrofonu
Kolor produktu

Ztgcze(a)

Waga produktu

210,99 zt
171,54 zt
PEREOSSLU0064
1000557
5714708003588

20 szt.

212 g

Tak
Tak

Przed uzyciem zapoznaj sie z
instrukcja obstugi.,Nie demontuj
ani nie modyfikuj produktu
samodzielnie.,Produkt zawiera
baterie, ktére powinny by¢
prawidtowo utylizowane.

65 mm

Tak

-20 - 70 °C

Volume -,0dbieranie / koinczenie
potaczen,Wyciszenie,Objetos¢ +

20 - 85%

Tak

Tak

150 - 6800 Hz
557?

Nagtowny
Zestaw stuchawkowy
Tak

Na przewodzie
Jednokierunkowy
Srebrny,Czarny
Easy Disconnect

95 ¢g
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PS COMPUTER Sp. z o.0.

Opis produktu

e Gwarancja: G024M

Regulacja gtosnosci

Dtugos¢ skrzyni gtéwne;j
(zewnetrznej)

Waga brutto obudowy gtéwnej
(zewnetrznej)

Maksymalny poziom natezenia
dzwieku

Sposéb tgcznosci
Technologie ochrony stuchu

System akustyczny

Zakres temperatur (eksploatacja)

Pokrowiec

Dopuszczalna wilgotnos¢ wzgledna

Rodzaj redukcji hatasu

Kod zharmonizowanego systemu (HS)

Typ sterownika

Typ kontroli

Pasmo przenoszenia
Rodzaj magnesu

Dtugos¢ kabla

Typ zestawu stuchawkowego
Zastosowanie

Typ mikrofonu

llos¢

Wyciszenie mikrofonu
Gtebokos¢ opakowania
Dtugos¢ kartonu do wysyiki

Waga wraz z opakowaniem

Tak

620 mm

5,45 kg

103 dB

Przewodowy
EPOS ActiveGard
Otwarty

5-45 °C

Tak

10 - 95%
Aktywne
85183000
Dynamiczny
Przyciski

50 - 18000 Hz
Neodym

1m
Stereofoniczny
Biuro/centrum telefoniczne
Na wysiegniku

1

Tak

205 mm

20,5 cm

212 g
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