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EVER UPS SINLINE RT 2000

Cena brutto 3 063,99 zt
Cena netto 2 491,05 zt
Numer katalogowy ZSIEVEUPS0073
Kod producenta ZSIEVEUPS0073
Kod EAN 5907683603731
Typy wyjs¢ AC C13 panel
Stopien ochrony IP 1P20
Automatyczna regulacja napiecia Tak

(AVR)

Typowy czas podtrzymania przy 6 min

potowie obcigzenia

Liczba faz wejsciowych 1

Liczba obstugiwanych baterii 4

Moc rzeczywista 1650 W
Napiecie operacyjne wejscia 178 Vv
(minimalne)

Napiecie operacyjne wyjscia 253V
(minimalne)

Przebieg falowy Sinus
Szerokos¢ produktu 440 mm
Wtyczka C20 panel
Zakres temperatur (eksploatacja) 0-40°C
Czestotliwos¢ wejsciowa 50 Hz
Dopuszczalna wilgotnos¢ wzgledna 20 - 95%
Liczba portéw USB 2.0 1

llos¢ portéw Ethernet LAN (R)-45) 1
Maksymalne natezenie pradu 16 A
Funkcje ochrony zasilania Przetadowanie,Krotkie spiecie
Typ wyswietlacza LCD
Dopuszczalna wysokos¢ podczas 0-1000 m

eksploatacji (n.p.m.)

Gtebokos¢ opakowania 595 mm
Liczba baterii 4
Szeroko$¢ opakowania 547 mm
Awaryjne wytgczenie zasilania Tak
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Waga wraz z opakowaniem
Ilo$¢ gniazd sieciowych
Diody LED

Zimny start

Gumowe noézki

Typowy czas podtrzymania przy
petnym obcigzeniu

Liczba faz wyjsciowych
llos¢ faz

Ostrzezenia

Napiecie operacyjne wejscia
(maksymalne)

Napiecie operacyjne wyjscia
(maksymalne)

Ochrona przed nagtym wzrostem
napiecia

Topologia UPS

Gtebokos¢ produktu

Pojemnos¢ baterii

Wysokos$¢ produktu

Czas tadowania

Zakres temperatur (przechowywanie)
Rodzaj chtodzenia

Zakres wilgotnosci wzglednej
Napiecie baterii

Podrecznik uzytkownika

Uktad

Rozmiar uktadu

Kolor produktu

Typ ekranu

Przewody

Instrukcja szybkiej instalacji

Waga produktu

Czestotliwos$¢ danych wejsciowych
Wysokos$¢ opakowania

Maksymalna mozliwa do konfiguracji
moc

28,5 kg

8 x gniazdo sieciowe
Tak

Tak

Tak

3 min

1

1

Przechowywac z dala od zrédet
ognia i wody.,Nie wolno
demontowac obudowy
urzadzenia, moze grozic
porazeniem pradem.,Urzadzenie
nalezy stosowa¢ w dobrze

wentylowanych pomieszczeniach,
aby uniknac przegrzania.

281V

195V

Tak

Technologia line-interactive
460 mm

7 Ah

132 mm

4 h

0-45°C

Aktywne

20 - 80%

12V

Tak
Rackmount/Tower
Rackmount/Tower
Czarny

LCD

Kabel mocy wejsciowy
Tak

26 kg

50 Hz

247 mm

2 kVA
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Opis produktu

e Gwarancja: Gwarancja fabryczna 24 miesigce
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