PS COMPUTER Sp. z o.0.

Dane aktualne na dzien: 19-04-2025 22:02

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/evse-stacja-ladowania-wallbox-pulsar-plus-22kw-typu2-5m-p-312028.html

EVSE Stacja tadowania Wallbox
Pulsar Plus 22kW Typu2 5m

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Kolor obudowy

Certyfikat srodowiskowy
(zréwnowazonego rozwoju)

Typ gniazda

llos¢ sztuk

Wi-Fi

Tolerancja napiecia

Waga produktu

Wtyczka przytaczeniowa pojazdu
Gtebokos¢ produktu

Klasa ochrony IEC

Wysokos$¢ produktu

Napiecie wyjsciowe jednofazowe
obstugiwane

Zakres temperatur (przechowywanie)
Czestotliwo$¢ nominalna

Ilo$¢ gniazd

Dtugos¢ kabla fadujacego

Stopien ochrony IP

Ostrzezenia

Piktogram(y) zagrozenia

lloé¢ faz

2 819,99 zt

2 292,67 zt
WLONONWCR4438
PLP1-0-2-4-9-002
8436575273273
Czarny

CE

Typ 2

Tak
10%

1 kg
Typ 2
82 mm
1}

166 mm

220,240V

-40 - 70 °C
60 Hz

1

7m

IP54

Przed uzyciem upewnij sie, ze
urzadzenie jest prawidtowo
zainstalowane przez
wykwalifikowanego
elektryka.,Podczas konserwacji
lub serwisowania odtacz
urzadzenie od zrédta
zasilania.,Nie uzywaj urzadzenia
w wilgotnym lub mokrym
otoczeniu, aby uniknaé ryzyk

Korozja,Substancje pod
cisnieniem

3
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PS COMPUTER Sp. z o.0.

Opis produktu

e Gwarancja: G024M

Zgodnos¢ z zasadami
zréwnowazonego rozwoju

Rodzaj zasilania
Maksymalna moc tadowania
Kolor produktu

Kod ochrony przed udarami
mechanicznymi

Diody LED
Przytgcze poprzeczne
Szerokos$¢ produktu

Maksymalna moc operacyjna
(tréjfazowa)

Zakres temperatur (eksploatacja)

Maksymalny prad roboczy
(tréjfazowy)

Wbudowany wyswietlacz
Obstugiwane napiecie tréjfazowe
Typ mocowania

Certyfikaty zgodnosci

Kolor kabla

Tak

Prad przemienny
7400 W
Czarny

1IK08

Tak
5x 10 mm2
163 mm

7,4 kW

-25-40 °C

32A

Nie
400 vV
Sciana
CE

Czarny
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