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Extender HDMI po skretce
Cat.5e/6/6a/7 do 60m, z
odbiornikiem IR, czarny

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Kolor (wyliczeniowy)
Zastosowanie kabla/adaptera
Ztgcza #2

Wymiary

Standard USB/HDMI (wywali¢ gdy nie
dotyczy)

Uwaga
Rodzaj kabla
Ztgcza #1

Pozostate parametry

Akcesoria w zestawie

Gwarancja

Extender HDMI po skretce Cat.5e/6/6a/7 do 60m, z odbiornikiem IR

- Prosty sposéb na przedtuzenie sygnatu HDMI 1,3 b przy uzyciu okablowania Cat6/Cat7

- Umozliwia umieszczenie monitora w dogodnym miejscu
- Odbiornik i nadajnik IR - mozesz sterowac zdalnie swoim Zrédtem sygnatu (np DVD) z miejsca instalacji odbiornika (LCD) za
pomoca standardowego pilota urzadzenia (20-60kHz)
- Przemystowa, metalowa obudowa umozliwiajagca mocowanie do podtoza w dogodnym miejscu

- Zapewania transmisje sygnatu A/V na odlegtos¢ do 60m z rozdzielczoscig 1080p przy uzyciu pojedynczego kabla RJ45 UTP

238,99 zt

194,30 zt
AVTEYVE00020355
020355
8054529020355
Czarny
Komputerowy
RJ45 Zenska

72 x 67 x 25 mm

HDMI High Speed with Ethernet
(1.4; 1080p + LAN)

CE+WEEE
Adapter
RJ45 Zehska

- Zasieg transmisji: 60m-
Rozdzielczo$é (HDTV):
480i@60Hz, 480p@60Hz,
576i@50Hz, 576p@50Hz,
720p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz,
1080p@50/60Hz- Przepustowosc¢:
10.2Gbps- Zasilanie: 2x DC5V1A

- Extender HDMI nadajnik-
Extender HDMI odbiornik-
Odbiornik i nadajnik IR- Zasilacz
DC5V1A x 2- Instrukacja
uzytkownika

36 mc.
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Cat6/Cat7 - dla najwyzszej jakosci obrazu stosuj tylko w petni miedziane kable renomowanych marek- np. Intellinet

- Kompaktowe rozmiary

- Obstuguje 8-bitowa gtebie koloru (Deep color) na kanat (24-bitowa dla wszystkich kanatéw)

- Obstuguje dzwiek stereo PCM

- Automatyczna regulacja pozwala na dostosowanie ustawien w zaleznosci od réznych dtugosci kabla od 1 do 60m, dla
uzyskania mozliwie najlepszego widoku
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