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Extender/splitter HDMI po skretce
Cat.5e/6/6a/7 do 120m, over IP,

czarny

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Kod producenta

Kod EAN

Wymiary

Waga

Gwarancja

Kolor (wyliczeniowy)
Zastosowanie kabla/adaptera
Ztgcza #2

Pozostate parametry

Akcesoria w zestawie

Standard USB/HDMI (wywali¢ gdy nie
dotyczy)

Uwaga
Rodzaj kabla

Ztgcza #1

Extender/splitter HDMI po skretce Cat.5e/6/6a/7 do 120m, over IP

- Prosty sposdb na przesytanie sygnatu AV HDMI przy uzyciu kabla sieciowego
- Transmisja sygnatu HDMI na odlegtos¢ do 120m

- Obstuga rozdzielczosci do Full HD 1080p przy 50/60Hz oraz wideo 3D

- Mozliwos$¢ podtgczenia do 253 odbiornikéw (P/N: 306011) do jednego nadajnika przy uzyciu przetacznika Ethernet

- Obstuga wielokanatowego audio wysokiej rozdzielczosci Dolby Digital Plus, LPCM 7.1, Dolby TrueHD oraz DTS Maser Audio
- Wspétpraca z dowolnym urzadzeniem zrédta sygnatu wyposazonym w wyjsciowy port HDMI

572,99 zt

465,85 zt

AVTEYVE00306004

306004

8057685306004

57 x 106 x 26 mm

0.562

36 mc.

Czarny

Komputerowy

RJ45 Zenska

- Sygnat HDMI: zgodny z HDCP
1.2- Przeptywnos¢: 10,2 Gb/s-
Zasieg transmisji: Cat5e: do
100m; Cat6: do 120m-
Obstugiwane rozdzielczosci: 480p
przy 60Hz, 576p przy 50Hz, 720p

przy 50/60Hz, 1080p przy
50/60Hz- Obstuga

- Modut nadajnika HDMI- Modut
odbiornika HDMI- Zasilacz 5V DC
X 2- Instrukcja uzytkownika

HDMI High Speed with Ethernet
(1.4; 1080p + LAN)

CE+WEEE
Adapter

RJ45 Zehska
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- Wspétpraca z dowolnym wyswietlaczem ze ztgczem HDMI
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