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Foscam kamera IP C5M 5 Mpix

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Kod producenta

Kod EAN

Detekcja ruchu
Filtrowanie adreséw IP
Kompresja audio
Pobér mocy (max)
Kolor produktu
Dtugos¢ produktu
Szerokos¢ produktu
Zakres wilgotnosci wzglednej
Model

Obstugiwane systemy operacyjne
Mac

Minimalne oswietlenie

Obstugiwane formaty plikéw wideo
Tryb nocny

Maksymalna liczba klatek na sekunde
Przeznaczenie

Typ mocowania

Maksymalna rozdzielczo$¢

Standardy komunikacyjne

Typ diody LED

Reczny obrét kamery

Kat obrotu w pionie

Tryb dzienny / nocny

Sposéb tgcznosci

Wspétpraca z Amazon Alexa

Kat widzenia obiektywu, w poziomie

Obstuga mobilnych systeméw
operacyjnych

225,99 zt
183,73 zt
CIPFSCKAMO0047
C5M
6954836035849
Tak

Tak

PCM/AAC

4,8 W

Czarny

70 mm

70 mm

20 - 85%
Kamera bezpieczenstwa IP

Tak

0 Lux (przy wiaczonej
podczerwieni)

H.264,H.264+

Tak

25 fps

Zewnetrzna / Wewnetrzna
Biurko / Sciana

3072 x 1728 px

IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE
802.119,IEEE 802.11ac

Podczerwien
Tak

310°

Tak
Bezprzewodowy
Tak

111.4°

Android,iOS
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Opis produktu

e Gwarancja: G024M

Ilos¢ diod podczerwieni
Podtaczenie do internetu
tadowanie przez tacze USB C
Czestotliwos¢ Wi-Fi
Wbudowany mikrofon

Obstugiwane protokoty sieciowe

Typ obiektywu
Automatyczne wykrywanie
Waga produktu

Liczba kamer

Wysokos$¢ produktu
Wbudowane gtosniki

Obstugiwane systemy operacyjne
Windows

Certyfikaty

Zintegrowany czytnik kart

System dzwieku

Maksymalny rozmiar karty pamieci
Zoom optyczny

Suma megapikseli

Wi-Fi

Typ przetwornika obrazu

Zakres temperatury pracy
Powiadomienia na telefon

Odlegtos¢ widzenia nocnego (Night
Vision)

Kat obrotu w poziomie

Podwdjny strumien

Obstugiwane karty pamieci
Wspétpraca z Google Home

Kat widzenia obiektywu w pionie
Kat widzenia soczewki, przekatna
Kodowanie Wi-Fi

Tryb pracy podczerwieni

9

Port R)45, 10/100 Mbps
Tak

2,4 GHz, 5 GHz

Tak

IP, TCP, UDP, SMTP, FTP, DHCP,
RTSP, P2P

f.2,8mm; F2.0
Tak

102 g

1

120 mm

Tak

Tak

CE, FCC, RoHS, WEEE
Tak

2-drozny

256 GB

6x

5 MP

Tak

CMOS

-10 - 50 °C

Tak

8m

360°

Tak
MicroSD
Tak

60°

135°

WPA, WPA2

Automatyczny oraz manualny
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