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Gaz testowy do czujnikow czadu i
dymu papierosowego AlS-GT-

CODT400

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Uwaga

Gwarancja
Czujnik

Technologie

Waga

Akcesoria w zestawie

Funkcje

Wymiary

Pozostate parametry

Kolor (wyliczeniowy)

28,00 zt

22,76 zt
HCFREYLFTESTGAS
AIS-GT-CODT400
5907437062579

Chemia gospodarcza
(wykrzyknik)

12 mc.
Czadu

Zestaw testowy Firesco AIS-GT-
CODT400 do czujnikéw czadu jest
przeznaczony do testowania
sprawnosci czujnikéw tlenku
wegla (CO) oraz czujnikéw
wykrywajacych dym tytoniowy.

105

Gaz testowy Firesco Rurka
kapilarna Plastikowy woreczek

Testowanie sprawnosci dziatania
czujnikéw czadu, tlenku wegla
oraz dymu papierosowaego.

65 x250 mm

Sposoéb wykonania testu -
podanie prébki gazu na czujnik za
pomoca rozpylacza Czas
podawania probki gazu czujniki
czadu (CO) - 3 sekundy Czujniki
dymu papierosowego - 1 sekunda

Biaty

Zestaw testowy Firesco AIS-GT-CODT400 do czujnikéw czadu (tlenku wegla) jest przeznaczony do testowania sprawnosci
czujnikéw tlenku wegla (CO) oraz czujnikéw wykrywajgcych dym tytoniowy. W sktad kompletu wchodzg puszka z gazem
testowym CO, rurka kapilarna oraz praktyczny woreczek strunowy, utatwiajgcy przechowywanie i testowanie. Dzieki temu
rozwigzaniu mozliwe jest szybkie i wygodne sprawdzenie poprawnej reakcji czujnikéw na gaz testowy.

Bezpieczne i skuteczne dziatanie
Gaz testowy zawarty w zestawie Firesco AIS-GT-CODT400 jest bezpieczny w uzyciu, nie powoduje korozji elementéw
wykonanych z tworzyw sztucznych, nie pozostawia plam ani nie zanieczyszcza samych czujek. Przy prawidtowym stosowaniu,
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zgodnie z dotgczong instrukcja, produkt ten nie stanowi zagrozenia dla zdrowia ludzi ani zwierzat domowych.

Szybkie i wygodne testowanie

Czas potrzebny na przeprowadzenie testu wynosi okoto 2-3 minuty w przypadku czujnikéw tlenku wegla, natomiast czujniki
dymu tytoniowego reagujg w mniej niz minute. Pojemnos¢ jednej puszki testowego gazu Firesco AIS-GT-CODT400 to 400
ml, co pozwala na wykonanie okoto 10 préb, co czyni zestaw wydajnym i ekonomicznym w uzytkowaniu.

Zestaw gazu testowego Firesco AIS-GT-CODT400 jest idealnym narzedziem dla profesjonalistéw, takich jak technicy
serwisowi, zaktady kominiarskie, firmy zajmujace sie montazem czujnikéw CO i dymu tytoniowego. Produkt ten znajdzie takze
zastosowanie wsrdd oséb prywatnych, ktére chcg upewnic sie, ze ich czujniki dziatajg poprawnie i zapewniajg bezpieczenstwo
w domowym Srodowisku ich mieszkancom.

* tatwos¢ uzytkowania, szybkie i intuicyjne testowanie czujnikéw

* Bezpieczenstwo nie powoduje korozji ani zanieczyszczen czujek

¢ Brak koniecznos$ci dodatkowego sprzetu testy mozna przeprowadzad bez uzycia specjalistycznego osprzetu
e Krotki czas testowania wyniki w ciggu kilku minut

* Wysoka wydajnos¢ jedna puszka wystarcza na okoto 10 préb

*QOferta dotyczy wytacznie gazu testowego. Czujnik wystepujacy na zdjeciach stuzy prezentacji sposobu uzycia.
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