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GEMBIRD INTELIGENTNA
OBROTOWA KAMERA WI-FI E27,
3.6MM, 1920X1080

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Zakres kata nachylenia

Obstugiwane rozdzielczosci grafiki

Obstugiwane formaty plikéw wideo
Rodzaj opakowania

Kat pola widzenia (FOV)

Waga produktu

Typ migawki aparatu

Szerokos$¢ produktu

Typ mocowania

Zakres temperatur (eksploatacja)
llo$¢ portéw Ethernet LAN (RJ-45)
Model

Podrecznik uzytkownika

Rodzaj zasilania

Zintegrowany czytnik kart

Wi-Fi

Napiecie wejsciowe AC

Uktad

Obstugiwane karty pamieci
Liczba soczewek

Ostrzezenia

85,99 zt

69,91 zt
CIPGEMKAMO005
TSL-CAM-WRHD-01
8716309126427
0-120°

1920 x 1080 (HD 1080),1280 x
720 (HD 720),640 x 360,320 x
180

H.264

Pudetko

120°

300 g
Elektroniczny

50 mm

Gwint

0-55°C

1

Kamera bezpieczenstwa IP
Tak

Prad przemienny
Tak

Tak

100 - 240 V
Zarowka
MicroSD

1

Produkt zawiera elementy
elektroniczne; nie nalezy
wyrzucaé do zwyktego
Smietnika.,Upewnij sie, ze
produkt jest odpowiednio
zainstalowany i zabezpieczony,
aby zapobiec uszkodzeniom
mechanicznym.,Unikaj
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Opis produktu

e Gwarancja: G024M

Obstugiwane protokoty sieciowe

Zakres przesuwania

Liczba kamer

Podczerwien (IR) Filtr odciecia
Kolor produktu

llos¢ klatek

Gtebokos¢ opakowania
Maksymalny rozmiar karty pamieci
Szerokos¢ opakowania

Suma megapikseli

Wysokos$¢ opakowania
Srednica obiektywu
Wysokos$¢ produktu
Dotgczone $ruby

Zakres wilgotnosci wzglednej
Wbudowane gtosniki

Standardy Wi- Fi

Czujnik ruchu
Przewodowa sie¢ lan

Przeznaczenie

Kod zharmonizowanego systemu (HS)

Maksymalna rozdzielczo$¢
Obstugiwane tryby wideo

Obstuga mobilnych systeméw
operacyjnych

Rodzaj powiadomienia

Dtugos¢ produktu

Zakres dynamiczny

Wyijscie pradu statego (w amperach)

Sposéb tgcznosci

bezposredniego kontaktu z woda,

aby zapobiec uszkodze

SMTP, DHCP, UPNP, NTP, RTSP,
ONVIF

0 - 355°
1

Tak
Biaty
30 fps
100 mm
128 GB
105 mm
2 MP
135 mm
3,6 mm
50 mm
Tak

10 - 90%
Tak

802.119,Wi-Fi 4
(802.11n),802.11b

Tak

Tak
Wewnetrzna
85258900
1920 x 1080 px
1080p
Android,iOS

Mail
155 mm
48 dB
0,5A

Bezprzewodowy
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